
01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS- PROFISSIONAIS

01.01.000 ENSAIOS E SONDAGENS

01.01.100.01 Ensaio - Limite de liquidez
01.01.100.02 Ensaio - Limite de plasticidade
01.01.100.03 Ensaio - Granulometria 
01.01.100.04 Ensaio - Compatação Proctor modificado
01.01.100.05 Ensaio - ìndice Suporte California
01.01.100.06 Ensaio - Umidade Higroscópica
01.01.100.07 Ensaio - Massa especifica Aparente Seca "In Situ"
01.01.100.08 Ensaio - Indice de forma

01.02.000 LOCAÇÃO DE OBRAS

01.02.100.01 De Edificações
01.02.100.02 De Sistema Viário Interno, Vias de Acesso, Pátios e Pistas

01.04.000 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

01.04.100 Demolições e Remoções

01.04.100.01 Demolição de alvenaria e=15cm
01.04.100.02 Demolição de divisórias de escritórios
01.04.100.03 Remoção de caixilhos
01.04.100.04 Remoção de portas
01.04.100.05 Demolição de telhas
01.04.100.06 Demolição de piso
01.04.100.07 Demolição de forro
01.04.100.08 Demolição de pavimento
01.04.100.09 Remoção de instalações existentes (elétricas, hidráulicas e eletrônicas)

01.04.200 Carga, descarga e Transporte Mecanizado de Entulhos

01.04.200.01 Carga, descarga e Transporte Mecanizado de Entulhos

TOTAL ITEM 01.00.000

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.100 Edificações de madeira, em painéis modulados, con forme projeto específico (Fornecimento e Execução),
sendo:

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS / MG

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL AEROPORTUÁRIA E CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) DO AERO PORTO INTERNACIONAL
TANCREDO NEVES, EM CONFINS /MG

ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

Serviços Médicos, conforme CF.08.201.08/8230-00
Auditório, conforme CF.08.201.08/8230-00
Refeitório, conforme CF.08.201.08/8229-00
Sanitário / vestiário, conforme CF.08.201.08/8228-00
Escritório, conforme CF.08.201.08/8227-00
Almoxarifado, conforme CF.08.201.08/8231-00
Serralheria, conforme CF.08.201.08/8231-00
Carpintaria, conforme CF.08.201.08/8231-00
Ferramentaria, conforme CF.08.201.08/8231-00
Urbanização da Área Externa
Guarita
Depósito de equipamentos, conforme CF.28/201.08/8231/03

02.01.200 Placas (Fornecimento e Instalação)

02.01.200.01 Placa de Obra em chapa de aço pintada de 3,00 x 6,00m, inclusive estrutura de madeira

02.01.500 Proteção e Sinalização 

02.01.510 Cerca (Fornecimento e Execução)

02.01.510.01 Cerca do Canteiro de Obras, com mourões de concreto, tela galvanizada de 2,00m de altura, com malha de 2" x 2",
com fio nº 10 e com 3 fios de arame farpado

02.01.520 Portões (Fornecimento e Instalação)

02.01.520.01 Portão em ferro, dimensão 5,00x2,00 m

02.01.530 Fechamento provisório

02.01.530.01 Tapume em chapa de madeira compensada de 6mm

02.02.000 MOBILIZAÇÕES, MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBR A

02.02.100 Manutenção de Canteiro e Mobilização e desmobilizaç ão de pessoal e equipamento
02.02.100.01 Mobilização de pessoal e equipamentos
02.02.100.02 Administração local e manutenção do canteiro
02.02.100.04 Desmobilização de pessoal e equipamentos

TOTAL ITEM 02.00.000

A TPS - TERMINAL DE PASSAGEIROS

03.00.000 ARQUITETURA E URBANISMO

03.01.100 Paredes 

03.01.110 Alvenaria de blocos de Concreto (Fornecimento e Exec ução)

03.01.110.01 Alvenaria de Blocos de Concreto Celular Autoclavado, 15cm x 30cm x 60cm, Referência Siporex ou equivalente
técnico

03.01.110.02 Alvenaria de Blocos de Concreto Celular Autoclavado, 20cm x 30cm x 60cm, Referência Siporex ou equivalente
técnico

03.01.110.03 Alvenaria Estrutural em blocos de concreto simples, 19cm x 19cm x 39cm

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

INCC série 160906 (mão de obra)
INCC série 160906 (mão de obra)
INCC série 160906 (mão de obra)

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

03.01.110.03 Alvenaria Estrutural em blocos de concreto simples, 19cm x 19cm x 39cm

03.01.120 Divisórias (Fornecimento e Execução)

ICC série 160957 (MG) - coluna 15



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS / MG

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL AEROPORTUÁRIA E CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) DO AERO PORTO INTERNACIONAL
TANCREDO NEVES, EM CONFINS /MG

ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

03.01.120.01 Divisórias para escritório (Fornecimento e Execução)
03.01.120.01.01 Divisória 35mm em painéis de composto de madeira e miolo tipo colméia cor ovo e painéis de vidro incolor; perfis de

aço pintura preta
03.01.120.01.02 Portas PD01, inclusive ferragens e acessórios de fixação
03.01.120.01.03 Portas PD03, inclusive ferragens e acessórios de fixação

03.01.120.02 Divisórias para sanitários (Fornecimento e Execução)
03.01.120.02.01 Painéis das divisórias em placas de laminado do tipo TS com espessura de 10mm, Referência Neocom ou equivalente 

técnico
03.01.120.02.02 Portas em placa de laminado do tipo TS com espessura de 10mm, inclusive ferragens e acessórios de fixação PS1 -

0,60X1,60 m
03.01.120.02.03 Anteparo para mictório em placa de laminado do tipo TS com espessura de 10mm

03.01.200 Esquadrias 

03.01.210 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo de abrir em aço galvanizado com batente fabricado em chapa
de aço galvanizada natural, com reforço para dobrad iças, núcleo em material isolante.

03.01.210.01 Porta Corta-Fogo, PCF 01- 0,90x2,10m, com barra anti-pânico e mola, acabamento pintura esmalte                                                                                                                                                                  
03.01.210.02 Porta Corta-Fogo, PCF 02- 2fl. 1,60x2,10m, com barra anti-pânico e mola, acabamento pintura esmalte           
03.01.210.03 Porta Corta-Fogo, PCF 03- 2fl. 1,20x2,10m, sem barra anti-pânico e com mola, acabamento pintura esmalte           
03.01.210.04 Porta Corta-Fogo, PCF 04- 0,90x2,10m, com mola, acabamento pintura esmalte           

03.01.220 Fornecimento e instalação de portas automáticas ant i pânico, ref. : Dorma ou equivalente técnico

03.01.220.01 PT 06 - 4,70 x 2,40 m
03.01.220.02 PT 07 - 4,70 x 2,40 m
03.01.220.03 PT 08 - 2,38 x 2,40 + 1,16 x 2,40 m
03.01.220.04 PT 09 - 4,70 x 2,40 m
03.01.220.05 PT 10 - 4,70 x 2,40 m
03.01.220.06 PT 11 - 4,00 x 2,40 m
03.01.220.07 PT 12 - 4,70 x 2,40 m
03.01.220.08 PT 13 - 4,70 x 2,40 m
03.01.220.09 PT 14 - 3,20 x 2,39 m

03.01.221 Fornecimento e instalação de portas automáticas, re f. : Dorma ou equivalente técnico

03.01.221.01 PT 15 - 2,40 x 2,40 m
03.01.221.02 PT 16 - 4,70 x 2,40 m
03.01.221.03 PT 17 - 2,40 x 2,40 m
03.01.221.04 PT 18 - 2,40 x 2,40 m
03.01.221.05 PT 19 - 2,40 x 2,40 m
03.01.221.06 PT 20 - 2,40 x 2,40 m
03.01.221.07 PT 21 - 2,40 x 2,40 m

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

03.01.221.07 PT 21 - 2,40 x 2,40 m
03.01.221.08 PT 22 - 4,00 x 2,40 m

03.01.222 Fornecimento e instalação de porta de abrir em fer ro, sobre montantes em chapa de aço dobrada, USI-SAC 41
com tratamento primer epóxi de alta resistência e pintura au tomotiva a base de poliuretano acrílico de cor
branca

03.01.222.01 PF 01, dimensões 0,90x2,10 m, 1 folha
03.01.222.02 PF 02, dimensões 1,50x2,10 m, 2 folhas

03.01.223 Fornecimento e instalação de portas de madeira, c om folha de compensado naval revestida com laminado
melamínico texturizado, esp=3,5cm, inclusive batent es, guarnições e ferragens                                                                                                                                                                            

03.01.223.01 Porta de madeira de abrir, PM 01- 0,80x2,10m
03.01.223.02 Porta de madeira de abrir, PM 02 - 0,90x2,10m, com mola
03.01.223.03 Porta de madeira de abrir, PM 02d- 0,90x2,10m, com chapa de proteção e mola aérea
03.01.223.05 Porta de madeira de abrir, PM 04, 2fl. - 1,60x2,10m, com mola

03.01.230 Structural Glazing ou Pele de Vidro

03.01.230.01 Structural Glazing ou Pele de Vidro, composto de perfis internos de alumínio com acabamento anodizado e vidro
laminado refletivo incolor 12mm, dois vidros de 6mm cada, aderidos entre si por um filme de polivinil butiral –PVB -
com propriedades de proteção solar e de calor ref. Cebrace Reflecta Float incolor cód RII-55 ou equivalente técnico
(CF21 e 22)

03.01.230.02 Caixilho fixo Structural Glazing ou Pele de Vidro, composto de perfis internos de alumínio com acabamento anodizado
e vidro laminado incolor 10mm (*)

03.01.230.02.01 CF01 - 11,20 x 4,28 m
03.01.230.02.02 CF02 - 18,80 x 4,28 m
03.01.230.02.03 CF03 - 13,68 x 4,28 m
03.01.230.02.04 CF04 - 3,97 x 4,28 m
03.01.230.02.05 CF06 - 12,00 x 4,28 m
03.01.230.02.06 CF07 - 14,65 x 4,28 m
03.01.230.02.07 CF08 - 12,00 x 4,28 m
03.01.230.02.08 CF09 - 5,41 x 5,58 + 2,30 x 5,58 m
03.01.230.02.10 CF11 - 12,00 x 3,77 m
03.01.230.02.11 CF12 - 14,14 x 3,77 m
03.01.230.02.12 CF13 - 10,40 x 3,00 m
03.01.230.02.13 CF14 - 1,48 x 2,03 + 5,15 x 3,00 m
03.01.230.02.14 CF15 - 12,28 x 3,58 m
03.01.230.02.15 CF16 - 12,35 x 3,58 m
03.01.230.02.16 CF23 - 13,71 x 4,28 m
03.01.230.02.17 CF24 - 11,20 x 4,28 m

03.01.240 Spider Glass

03.01.240.01 Sistema de fechamento vertical tipo Spider Glass em aço galvanizado e pintado na cor branca, vidro liso laminado
incolor, espessura = 10mm com aplicação de film externo de controle solar e de calor

03.01.240.01.01 CF05 - (42,60+2,01) x 2,15 m
03.01.240.01.02 CF10 - 16,51 x 8,84 + 24,73 x 8,84 + 9,51 x 8,84 m

03.01.250 Divisória em painéis deslizantes

03.01.250.01 Divisórias em vidro laminado incolor 10 mm deslizantes com fixação no forro, sem trilhos no piso, não automatizada,
referência HSW da Dorma ou equivalente técnico (CD01, CD02, CD03 e CD04)

03.01.270 Caixilho de alumínio

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

03.01.270.01 Caixilho de alumínio com vidro fixo - JA6, dimensões 10,30 x 2,40 m 
03.01.270.02 Caixilho de alumínio tipo veneziana fixa - JA7, dimensões 10,30 x 0,80 m
03.01.270.03 Caixilho redondo, diâmetro 40 cm, com metade em vidro comum e metade vidro jateado - JV1

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS / MG

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL AEROPORTUÁRIA E CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) DO AERO PORTO INTERNACIONAL
TANCREDO NEVES, EM CONFINS /MG

ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

03.01.270.04 Caixilho de alumínio - JA4, dimensões 1,50 x 3,00 m
03.01.270.05 Caixilho de alumínio - JA5, dimensões 5,00 x 1,00 m
03.01.270.06 Porta de alumínio tipo veneziana, PA1, dimensões 0,80 x 2,50 m

03.01.300 VIDROS

03.01.310 Fornecimento e instalação de porta em vidro liso l aminado incolor, espessura = 10mm. Ref.: SANTA MARINA
VITRAGE ou equivalente técnico, fechaduras de encaixe  ref. VF001 cód 40132, GOLD ou equivalente técnico

03.01.310.01 PV 01, dimensões 1,50 x 2,10 m, dupla
03.01.310.02 PV 02, dimensões 0,90 x 2,10 m
03.01.310.03 PV 03, dimensões 2,40 x 2,40 m, dupla

03.01.320 Vidro laminado

03.01.320.02 Fornecimento e instalação de Vidro laminado incolor 10mm, dois vidros de 5mm cada, aderidos entre si por um filme
de polivinil butiral –PVB, para fechamento do elevador panorâmico, inclusive acessórios de sustentação, de fixação e
acabamento (*)

03.01.320.03 Cabines telefonicas em vidro laminado incolor 10mm, dois vidros de 5mm cada, aderidos entre si por um filme de
polivinil butiral - PVB, conforme projeto

03.01.330 Espelho

03.01.330.01 Espelho de Cristal Incolor com bordas bisotadas, na espessura de 4mm
03.01.330.02 Espelho com acabamento cromado, nas dimensões 0,50 x 0,85m
03.01.330.03 Espelho com acabamento cromado, nas dimensões 0,65 x 0,95m
03.01.330.04 Espelho com acabamento cromado, nas dimensões 1,00 x 1,05m

03.01.340 Guarda-corpo (Fornecimento e Instalação)

03.01.340.02 Guarda-corpo em vidro laminado incolor 20mm, dois vidros de 10mm cada, aderidos entre si por um filme de polivinil
butiral –PVB não encaixilhado, fixado diretamente sobre o piso através de perfil metálico com corrimão duplo em aço
inoxidável polido

03.01.350 Box (Forenecimento e inatalação)

03.01.350.01 Box em vidro temperado na cor verde 8mm com portas de correr h=2,00m e ferragens em alumínio anodizado natural
referencia Blindex ou equivalente técnico.

03.01.400 COBERTURA

03.01.410 Telhas Metálicas (Fornecimento e Instalação)                                                                                                                                                                                      

03.01.410.01 Cobertura com telhas metálicas, seção trapezoidal, autoportantes em aço pré pintado na cor branca e=0,65mm ref.
LR40 da Perfilor ou equivalente técnico, inclusive  cumeeiras e acessórios de fixação.

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

LR40 da Perfilor ou equivalente técnico, inclusive  cumeeiras e acessórios de fixação.

03.01.410.02 Cobertura com telhas metálicas, seção trapezoidal, pré-pintada na cor branca e=0,65mm, tipo sanduíche com mantas
de lã de vidro de espessura de 50 mm e densidade 36 kg/m3. Referência, Perfilor LR40 ou equivalente técnico,
inclusive  cumeeiras e acessórios de fixação.

03.01.420 Rufos metálicos  (Fornecimento e Instalação)                                                                                                                                                                                      

03.01.420.01 Rufos em aço pré-pintado, nas dimensões de 50 cm de largura por 24 cm de altura, cor branca. Referência Perfilor ou
equivalente técnico.

03.01.430 Calha de aço  (Fornecimento e Instalação)                                                                                                                                                                                      

03.01.430.01 Calhas de aço galvanizado, em chapa nº 24, com tratamento intermediário com tinta de aderência tipo galvit e pintura
a base de esmalte sintético na cor branca.

03.01.440 Cobertura em vidro

03.01.440.01 Fornecimento e instalação perfis internos de alumínio com acabamento anodizado e vidro laminado incolor 12mm,
dois vidros de 6mm cada, aderidos entre si por um filme de polivinil butiral –PVB incolor- com propriedades de
proteção solar e de calor ref. Cebrace Cool Lite KNT ou equivalente técnico com aplicação interna de película
decorativa cor branco jateado ref. Company Film ou equivalente técnico.

03.01.440.02 Fornecimento e instalação perfis internos de alumínio com acabamento anodizado e vidro laminado incolor 10mm,
dois vidros de 5mm cada, aderidos entre si por um filme de polivinil butiral –PVB incolor- com propriedades de
proteção solar e de calor ref. Cebrace Cool Lite KNT ou equivalente técnico com aplicação interna de película
decorativa cor branco jateado ref. Company Film ou equivalente técnico.

03.01.500 REVESTIMENTOS 

03.01.510 Pisos

03.01.510.01 Lastro de Concreto, Contrapiso e regularização da B ase (Fornecimento e Execução)

03.01.510.01.01 Lastro de concreto magro, fck= 11 Mpa, espessura 7 cm
03.01.510.01.02 Contrapiso em Argamassa de cimento e areia e = 4 cm
03.01.510.01.03 Regularização de piso, traço 1:3, espessura 3 cm
03.01.510.01.04 Regularização de piso, traço 1:3, espessura 3 cm, com aditivo impermeabilizante
03.01.510.01.05 Enchimento de piso

03.01.510.02 Piso cimentado (Fornecimento e execução)

03.01.510.02.01 Piso cimentado

03.01.510.03 Pisos Cerâmicos (Fornecimento e execução)

03.01.510.03.01 Piso cerâmico esmaltado extra de primeira qualidade PEI-5 alto padrão 
03.01.510.03.02 Piso cerâmico esmaltado extra de primeira qualidade PEI-5 para tráfego pesado

03.01.510.04 Pisos em Granito (Fornecimento e execução)

03.01.510.04.01 Piso em granito branco marfim, placas de 50 x 50cm, acabamento levigado, espessura 2cm (1) 
03.01.510.04.02 Piso em granito branco marfim, placas de 50 x 50cm, acabamento levigado, espessura 2cm (1) 

03.01.510.05 Revestimento de Piso em Borracha e/ou Vinílico (Forne cimento e execução)

03.01.510.05.01 Piso de borracha, com acabamento corrugado, em placas de 50 x 50 cm e espessura de 7mm assentado com
argamassa (3)

03.01.510.05.02 Piso de borracha, com acabamento frisado, em placas de 50 x 50 cm e espessura de 7mm assentado com argamassa
(4)

03.01.510.05.03 Piso de tátil de alerta em borracha alto tráfego, acabamento texturizado em pastilhas com bordas chanfradas, cor
amarela, em placas de 250 x 250 x 2mm.

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
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amarela, em placas de 250 x 250 x 2mm.
03.01.510.05.04 Piso de tátil direcional em borracha alto tráfego, acabamento texturizado em pastilhas com bordas chanfradas, cor

amarela, em placas de 250 x 250 x 2mm.
03.01.510.05.05 Piso vinílico, em placas de 30 x 30cm e=2mm
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03.01.510.06 Revestimento de Piso em Carpete (Fornecimento e exec ução)

03.01.510.06.01 Carpete em nylon e=6mm – anti-chamas, anti-estático com filamentos contínuos, referência SANTA MÔNICA ou
equivalente técnico, cor composta nos tons bege e azul

03.01.510.07 Piso Elevado (Fornecimento e execução)

03.01.510.07.01 Piso elevado em placa metálica, com estrutura ajustável, acabamento em borracha com acabamento frisado, em
placas de 60 x 60cm e espessura de 7mm, colada  (5)

03.01.510.08 Piso de Alta Resistência (Fornecimento e execução)

03.01.510.08.01 Piso de alta resistência moldado in loco, com acabamento polido, em painéis de 50X50 cm
03.01.510.08.02 Piso de alta resistência moldado in loco, anti-acido

03.01.510.09 Degraus
03.01.510.09.01 Degraus em granito branco marfim, acabamento polido com faixa flameada, espessura 2 cm
03.01.510.09.02 Degraus em alta resistência, moldado in loco

03.01.510.10 Rodapés
03.01.510.10.01 Rodapé em granito branco marfim com 2,00 cm de espessura e 10cm de altura (1)
03.01.510.10.03 Rodapé vinílico hospitalar em nível 7,5cm e com 2mm de espessura (2)
03.01.510.10.04 Rodapé em argamassa de alta resistência com altura de 10cm moldado in loco
03.01.510.10.06 Rodapé de borracha com 10cm de altura, espessura 3mm, colada

03.01.510.11 Soleira

03.01.510.11.01 Soleira de granito Branco Marfim, com espessura igual a 2cm, largura 25 cm

03.01.510.12 Piso em Grade eletrofundida (Fornecimento e execução )

03.01.510.12.01 Pisos em grade eletrofundida com malha 30x100mm h=30mm, referencia Metalgrade mod. E30C com acabamento
em pintura epóxi poliéster

03.01.510.13 Piso em madeira

03.01.510.13.01 Piso em madeira, placas de 0,30x2,45m

03.01.510.14 Piso em pedra

03.01.510.14.01 Fornecimento e colocação de seixo rolado

03.01.520 Revestimentos de Paredes

03.01.520.01 Chapisco/Emboço/Reboco (Fornecimento e Execução)

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

03.01.520.01 Chapisco/Emboço/Reboco (Fornecimento e Execução)

03.01.520.01.01 Chapisco 
03.01.520.01.02 Emboço
03.01.520.01.03 Reboco

03.01.520.02 Revestimentos cerâmicos (Fornecimento e Execução)

03.01.520.02.01
Cerâmica 20x20cm brilhante cor branco, .Ref. Linha Forma Slim Branco Br Mq Eliane ou equivalente técnico.  (1)

03.01.520.02.02 Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor branco, Ref. Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente
técnico. (6)

03.01.520.02.03 Pastilha cerâmica 9,5x9,5cm acetinada cor branco, Ref. Linha Arquiteto Design ARQ NEVE, Portobello ou equivalente
técnico. (10)

03.01.520.02.04 Pastilha artesanal 2,5x2,5cm cor predominante branco, ref. Jatobá ou equivalente técnico (12)
03.01.520.02.05 Pastilha cerâmica 5x5cm, cor branco, referencia Jatobá ou equivalente técnico (14 e 15)

03.01.520.03 Revestimentos em pastilha de vidro (Fornecimento e Execução)

03.01.520.03.01 Pastilha de vidro  2,5x2,5cm brilhante cor preto, ref. Jatobá ou equivalente técnico. (11)
03.01.520.03.02 Pastilha de vidro 2,5x2,5cm, cor ameixa, ref. Jatobá ou equivalente técnico. (18)
03.01.520.03.03 Pastilha de vidro 2,5x2,5cm, diversas cores, ref. Jatobá ou equivalente técnico. (19, 20 e 21)

03.01.520.04 Revestimentos metálicos (Fornecimento e Execução)

03.01.520.04.02
Revestimento metálico em placas lisas e modulares de alumínio, com 0,8mm de espessura, de 0,60x1,20m (16 e 17) 

03.01.520.04.03 Brises metálicos compostos por painéis perfurados em Aluzinc., Ref. HUNTER DOUGLAS Brise Aeroscreen 300 fixo
ou equivalente técnico.

03.01.520.05 Revestimentos em laminado melamínico (Fornecimento e Execução)

03.01.520.05.01 Revestimento em chapa de laminado melamínico tipo texturizado na cor branca especial para paredes espessura
1,3mm nas dimensões 3,08x1,25m. (5)

03.01.520.06 Revestimentos em massa (Fornecimento e Execução)

03.01.520.06.01 Massa raspada

03.01.530 Revestimentos de Forro (Fornecimento e Execução)

03.01.530.01 Forro metálico tipo colméia, em placas de 625x625x38mm, com células de 62x62mm, rebaixado, atirantado, na cor
branca com manta de lã de vidro ensacada em TNT preto sobre o forro. Referência HUNTER DOUGLAS Cell T15, cor
Nieve Opaco cód 7253 ou ARMSTRONG Open Cell, cor Branco ref. WH equivalente técnico. (Forro 1)

03.01.530.02 Forro modular mineral em placas de 625X625X12mm, NRC=0,90, com detalhes de borda tipo “Tegular" na cor branca.
Referência HUNTER DOUGLAS Electra cor Branco ou ARMSTRONG modelo Perla OP cor Branco com RH95 ou
equivalente técnico (Forro 2)

03.01.530.03 Forro suspenso em réguas metálicas, lisos, contínuos, na cor branca, sem cantoneira visível e fixados por um porta-
painel. Referência HUNTER DOUGLAS, linha 300C, Nieve Opaco 7253 de 6000X300mm ou ARMSTRONG
Metalworks Linear 12" não perfurado #55700 na cor branco, ou equivalente técnico.  (Forro 3)

03.01.530.04 Forro metálico vazado em alumínio, em placas de 625x625x38mm, com células de 104x104mm, rebaixado,
atirantado, na cor cinza. Referência HUNTER DOUGLAS Cell T15, cor Gris Mineral 7262 ou ARMSTRONG Open
Cell, cor Grun Metal (MY), ou equivalente técnico. (Forro 4)

03.01.530.05
Forro tipo bandeja, metálico, perfurado, em placas de 625x625x31mm na cor branca. Referência HUNTER
DOUGLAS Tile Clip-in com 16% de áreas abertas e furos diam. 2,5mm, em aluzinc ou ARMSTRONG Metalworks
Microperfurado com 18,4% de áreas abertas e furos diam. 1,5mm em aço eletrogalvanizado ou equivalente técnico.
Com sobreposição de placas acústicas de forro em fibra mineral de 625x625x12mm NRC 65%. Referencia: HUNTER
DOUGLAS Propus cor branca ou ARMSTRONG Scala cor branca ou equivalente técnico. (Forro 5)

03.01.530.06 Moldura em dry wall composta de chapas fabricadas industrialmente pelo processo de laminação de uma mistura de
gesso, água e aditivos entre duas lâminas de cartão, espessura 12,5mm ref.: Knauf, Chapa standard ou equivalente
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gesso, água e aditivos entre duas lâminas de cartão, espessura 12,5mm ref.: Knauf, Chapa standard ou equivalente
técnico (Forro 9)
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03.01.530.07 Forro metálico e perfurado em placas de 625x625mm, acabamento amadeirado, com perfis de acabamento das ilhas
no mesmo material. Referência HUNTER DOUGLAS Tile Clip in Woodgrains, padrão de perfuração #106 em aluzinc,
com 16% de áreas abertas e furos diam. 2,5mm, com amadeirada tipo cerejeira, ou ARMSTRONG Metalworks Effects
tegular microperfurado na cor Cherry (FXCH),  ou equivalente técnico  (Forro 10)

03.01.530.08 Forro acústico com aparência monolítica, em módulos de 610x610x28mm e superfície têxtil composta por fibra de
vidro com poliéster não tecido na cor branca, incluindo perfis de acabamento das ilhas no mesmo material, com 10cm
de altura no mínimo. Referencia HUNTER DOUGLAS Techstyle ou ARMSTRONG Perla com perfil de perímetro
Axiom Classic na cor branca ou equivalente técnico. (Forro 11)

03.01.530.09 Forro curvo em réguas metálicas, liso, contínuos, na cor vermelha, sem cantoneira visível e fixados por um porta-
painel. Referência HUNTER DOUGLAS, linha 300C, Rojo puro 7233 ou ARMSTRONG RH215 Metal Panel System na
cor vermelha ou equivalente técnico. (Forro 12)

03.01.530.10 Forro em placas de madeira nas dimensões 625x625mm, perfurada com furos de 5mm de diâmetro e distância entre
eixo dos furos de 32mm, com propriedade anti-chama e detalhe de borda tipo oclusa. Referência HUNTER DOUGLAS
Natura, cor Goiabao, padrão de perfuração #201 ou ARMSTRONG Effects ou equivalente técnico (Forro 13)

03.01.600 PINTURAS (Fornecimento e Execução)

03.01.600.01 Massa corrida acrilica
03.01.600.02 Pintura com tinta 100% acrílica sobre massa acrílica (2)
03.01.600.03 Pintura com tinta 100% acrílica lavável sobre massa acrílica (3)
03.01.600.04 Lixamento e estucamento de concreto aparente
03.01.600.05 Pintura em hidrofugante à base de silicone  
03.01.600.07 Pintura Intumescente para estrutura metálica das escadas metálicas de emergência

03.01.700 LOUÇAS SANITÁRIAS,  METAIS E ACESSÓRIOS

03.01.710 Louças sanitárias (Fornecimento e instalação)

03.01.710.01 Cuba de embutir oval para lavatório, referência L37 da DECA ou equivalente técnico, cor branco gelo, código GE17.

03.01.710.02 Lavatório com meia coluna referência linha Vogue Plus L51+CS1V da DECA ou equivalente técnico, cor Branco Gelo,
código GE17.

03.01.710.03 Bacia sanitária convencional referencia Linha Targa da Deca, cód P1 cor branco gelo ou equivalente técnico.
03.01.710.04 Bacia sanitária para portadores de deficiencia referencia Linha Conforto da Deca, cód P51, cor branco gelo ou

equivalente técnico.
03.01.710.05 Assento plástico para bacia sanitária convencional na cor branca. Ref.: linha Targa da Deca, cód. AP01 ou equivalente

técnico.
03.01.710.06 Assento plástico para bacia sanitária para portadores de deficiência Ref.: Linha Conforto da Deca cód. AP52 ou

equivalente técnico
03.01.710.07 Mictório de louça com sifão integrado, referência linha M712 da DECA ou equivalente técnico, cor branco gelo cód.

GE17.
03.01.710.08 Tanque em louça ref. DECA, cor branca.
03.01.710.09 Cuba em aço inox, dimensões 40 x 34 x 17cm da TRAMONTINA ou equivalente técnico.

03.01.720 Metais sanitários (Fornecimento e instalação)
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03.01.720 Metais sanitários (Fornecimento e instalação)

03.01.720.01 Torneira de mesa com sensor de movimento (para lavatórios públicos) acabamento cromado. Referência DOCOL
linha Docolmatic Zenit cód. 00045706 ou equivalente técnico.

03.01.720.02 Torneira de mesa de pressão (para lavatório de funcionarios) acabamento cromado. Referência DOCOL linha
Pressmatic 110 cód. 17160806 ou equivalente.

03.01.720.03 Torneira tipo Bica Móvel (para pia), acabamento cromado, linha Targa da DECA ou equivalente técnico, referência
1167 C40.

03.01.720.04 Torneira de uso geral (para tanque), acabamento cromado, linha Standard da DECA ou equivalente técnico, referência
1152 C39.

03.01.720.05 Dosador de sabão de mesa da DOCOL ou equivalente técnico, Docolmatic Chrome, referência 17200006.
03.01.720.06 Acionamento de descarga para mictório referência Docol Elétric código 00233106 ou equivalente técnico
03.01.720.07 Chuveiro elétrico 5400W, da LORENZETTI ou equivalente técnico, referência Lorenduxa.
03.01.720.08 Registro de pressão para chuveiro, acabamento cromado, referência 1416 C40, linha Targa da DECA ou equivalente

técnico

03.01.730 Acessórios sanitários

03.01.730.01 Porta papel toalha em plástico ABS de alta resistência. Referência KIMBERLY-CLARK, Linha Lalekla, cód. 30180225
ou equivalente técnico.

03.01.730.02 Porta papel higiênico em plástico ABS de alta resistência. Referência KIMBERLY-CLARK, Linha Lalekla, cód.
30175768 ou equivalente técnico

03.01.730.03 Fornecimento e instalação de cabide para suporte de bolsas da FABRIMAR ou equivalente técnico, tipo Universal CR
5080-UN-CR.

03.01.730.05 Barra de apoio horizontal de 0,60m (para portas). Referência DECA linha Conforto código 2310 ou equivalente
técnico.

03.01.730.06 Barras de apoio horizontal de 0,80m (para bacias e lavatórios em bancada), referência linha Conforto código 2310,
referência DECA ou equivalente técnico.

03.01.730.07 Barra de apoio em "U" (para lavatórios com meia coluna) nas dimensões 65 cm de largura e 45 cm de profundidade.
Referência DECA linha Conforto ou equivalente técnico.

03.01.730.08 Saboneteira foam em plástico ABS de alta resistência. Referência KIMBERLY-CLARK, cód 30180444 a ou
equivalente técnico, para instalação nos sanitários de PNE

03.01.730.09 Saboneteira de embutir em cerâmica na cor branca referencia Deca cód A180 ou equivalente técnico
03.01.730.10 Cabide metálico em gancho referencia Linha Izy cód 2060 C37 Deca ou equivalente técnico

03.01.800 IMPERMEABILIZAÇÕES 

03.01.810 Manta Asfáltica Elastomérica

03.01.810.01 Regularização de base em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com espessura mínima de 2 cm
03.01.810.02 Manta asfáltica com 4 mm de espessura, Betumanta da Betumat ou equivalente técnico 
03.01.810.03 Proteção mecânica da manta asfáltica em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com espessura mínima de 2 cm

03.01.820 Cimentos especiais (Fornecimento e Execução)

03.01.820.01 Argamassa polimérica à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica VIAPLUS 1000 da "VIAPOL"
ou equivalente, incluindo regularização.

03.01.900 ACABAMENTOS E ARREMATES

03.01.900.01 Bancada em granito polido Branco Marfim com espessura de 3cm, saia e frontão com altura igual a 20cm e espessura
igual a 2cm

03.01.900.02 Prateleira em granito polido Branco Marfim com espessura de 2cm, largura igual a 22cm
03.01.900.03 Bebedouro para 300 pessoas com gabinete e tampo em aço inox escovado com estrutura própria para fixação em

parede, com depósito de água em aço inox, serpentina de cobre, 2 torneiras de tato em plástico injetado com protetor
bocal, acionamento elétrico através de botões com sistema braille, filtro e pré-filtro internos e de fácil acesso.
Referência IBBL BDF 300 ou equivalente técnico

03.01.900.04 Batedores para carrinhos de bagagem serão em aço inox escovado diâmetro 2"
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03.01.900.04 Batedores para carrinhos de bagagem serão em aço inox escovado diâmetro 2"
03.01.900.05 Defensas metálicas aço inox escovado diâmetro 2,5", com acabamento em anodização cor natural e escovamento

tipo italiano.
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03.01.900.07 Guarda-corpo metálico em tubos e ferros chatos, conforme detalhe de projeto CF.06.201.07/8474.00
03.01.900.08 Corrimão de escada em perfis tubulares de aço inox com secção de 2”, fixados na alvenaria por meio de apoios em

chapa de aço SAC 41 e=3mm conforme indicado em projeto.
03.01.900.09 Alçapão em aço 0,80x0,80 m
03.01.900.10 Escada metálica tipo marinheiro em perfis metálicos 2x3/8”, com degraus em barra redonda Schedule 40, Ø 3/4"

03.01.900.11 Armário para concessões comerciais

03.02.000 PAISAGISMO 

03.02.100 Preparo do Solo para Plantio (Fornecimento e Execução)

03.02.100.01 Terra vegetal
03.02.100.01.01 Terra vegetal
03.02.100.01.02 Argila fina

03.02.200 Vegetação (Fornecimento e Execução)

03.02.200.01 Árvores e arbustos
03.02.200.01.01 Aechmea blanchetiana, Bromélia Porto Seguro, porte 0,70m
03.02.200.01.02 Agave americana, Piteira azul, porte 0,70m
03.02.200.01.03 Alcantera imperialis, Bromélia Imperial, porte 0,80m
03.02.200.01.04 Aloe arborescens, Aloe, porte 0,70m
03.02.200.01.05 Clusia fluminensis, Clusia, porte 1,20m
03.02.200.01.06 Dietes iridioides, Moréia branca, porte 0,60m
03.02.200.01.07 Phormium tenax, Fórmio, porte 0,70m
03.02.200.01.08 Tabebuia chrysotricha, Ipê amarelo, porte 6,00m

03.02.200.02 Forrações
03.02.200.02.01 Arachis repens, Amendoim-rasteiro, porte 0,15m
03.02.200.02.02 Callisia repens, Dinheiro em penca, porte 0,15m
03.02.200.02.03 Liriope muscari, Liriope, porte 0,15m
03.02.200.02.04 Ophiopogon japonicus, Grama preta,  porte 0,15m

03.02.300 Diversos

03.02.300.01 Pedrisco bege
03.02.300.02 Seixo grande
03.02.300.03 Pedras ornamentais, 5 un tamanho 1 (h=3.00m; d=1.50m), 4 un tamanho 2 (h=2.00m; d=1.20m) e 4 un tamanho 3

(h=1.00m; d=2.00m)

03.05.000 URBANISMO

03.05.300 Coberturas em vidro
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ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

03.05.300 Coberturas em vidro

03.05.300.01 Fornecimento e instalação perfis internos de alumínio com acabamento anodizado e vidro laminado incolor 10mm,
03.05.300.02 Calha metálica

03.05.400 Fechamentos

03.05.400.01 Portão com folha única, automatizado, de correr, constituídas por requadro em tubos e chapas de aço galvanizado 

03.05.500 Acessórios (fornecimento e instalação)

03.05.500.01 Batedores para carrinhos de bagagem em aço inox escovado diâmetro 2" soldado em perfil metálico fixado ao 
03.05.500.02 Bancos em chapa perfurada
03.05.500.03 Floreiras em alvenaria e chapa perfurada inclusive com fornecimento do paisagismo

03.05.600 Revestimentos

03.05.600.01 Piso de borracha, com acabamento corrugado, em placas de 50 x 50 cm e espessura de 7mm na cor preta,  
03.05.600.02 Piso tátil de alerta em borracha alto tráfego, acabamento texturizado em pastilhas com bordas chanfradas, cor 
03.05.600.03 Piso tátil direcional em borracha alto tráfego, acabamento texturizado em pastilhas com bordas chanfradas, na cor 
03.05.600.04 Piso cimentado

03.03.000 COMUNICAÇÃO VISUAL

03.03.100 Aplicações e Equipamentos 

03.03.110 Totens (Fornecimento e Instalação)

03.03.110.01 Totem pequeno                                                                                                                                                                                                 
03.03.110.01.01 Totens Pequeno tipo TP-1,  0,60x2,30m para áreas internas com 01 placa retangular dupla face de 0,40x1,90m                                                                                                                                             
03.03.110.01.02 Totens Pequeno tipo TP-1,  0,60x2,30m para áreas externas com 01 placa retangular dupla face de 0,40x1,90m                                                                                                                                             

03.03.110.02 Totem Médio                                                                                                                                                                                                 
03.03.110.02.01 Totens Médio tipo TM 5, 0,60x3,40m com 2 placas quadradas de 0,60x0,60m                                                                                                                              
03.03.110.02.02 Totens Médio tipo TM 6, 0,60x3,40m com 1 placa retangular de 3,00x0,30m                                                                                                                    

03.03.110.03 Totem Grande
03.03.110.03.01

Totem Grande tipo TG2, 0,60x4,10m, com 1 placa quadrada 0,60x0,60m e 2 placas retangulares de 2,00x0,30m

03.03.110.04 Totem Extra Grande
03.03.110.04.01 Totem Extra Grande tipo TGG2, 1,00x6,35m, com 2 placas retangulares de 4,00x0,45m

03.03.120 Placas Sobrepostas

03.03.120.01 Placa sobreposta  quadrada                                                                                                                                                                              
03.03.120.01.01 Placa Sobreposta Quadrada tipo PSQ1 de 0,26x,026m                                                                                                                                                      
03.03.120.01.02 Placa Sobreposta Quadrada tipo PSQ2 de 0,26x0,26m com estrutura                                                                                                                                        

03.03.120.02 Placa sobreposta retangular                                                                                                                                                                             
03.03.120.02.01 Placa Sobreposta Retangular tipo PSR1 de 3x(0,30x0,12) m para elevador                                                                                                                                      
03.03.120.02.02 Placa Sobreposta Retangular tipo PSR2 de 0,40x0,11m de identificação de porta                                                                                                                          
03.03.120.02.03 Placa Sobreposta Retangular tipo PSR3 de 0,40x0,11m de identificação de porta, com estrutura                                                                                                           
03.03.120.02.04 Placa Sobreposta Retangular tipo PSR4 de 1,00x0,30m de identificação de porta, com estrutura                                                                                                           
03.03.120.02.05 Placa Sobreposta Retangular tipo PSR5 de 2,00x0,30m de identificação de porta, com estrutura                                                                                                           

03.03.120.03 Placas Aéreas                                                                                                                                                                                    

03.03.120.03.01 Placa aérea quadrada                                                                                                                                                                                  
03.03.120.03.01.01 Placa Aérea Quadrada tipo PAQ1 , com 1 placa  de 0,56x,0,56m                                                                                                                                           ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

03.03.120.03.01.01 Placa Aérea Quadrada tipo PAQ1 , com 1 placa  de 0,56x,0,56m                                                                                                                                           

03.03.120.03.02 Placa aérea retangular                                                                                                                                                                                  
03.03.120.03.02.01 Placa Aérea Retangular tipo PAR1 , com 01 placa de 2,00x,030m                                                                                                                                           ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS / MG

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL AEROPORTUÁRIA E CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) DO AERO PORTO INTERNACIONAL
TANCREDO NEVES, EM CONFINS /MG

ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

03.03.120.03.02.02 Placa Aérea Retangular tipo PAR1( ESPECIAL) , com 01 placa de 2,00x,030m                                                                                                                                           
03.03.120.03.02.03 Placa Aérea Retangular tipo PAR2 , com 02 placas de 2,00x,030m                                                                                                                                           
03.03.120.03.02.04 Placa Aérea Retangular tipo PAR3 , com 03 placas duplas de 2,00x,030m                                                                                                                                           

03.03.130 Bandeiras                                                                                                                                                                                               

03.03.130.01 Bandeira Quadrada

03.03.130.01.01 Bandeira Quadrada Pequena tipo BQ1 de 0,56x0,56 m                                                                                                                                                                     
03.03.130.01.02 Band. Quadrada Peq. tipo BQ1 de 0,56x0,56 m (Pássaro logo Aeroshopping)                                                                                                                                                                     
03.03.130.01.03 Bandeira Quadrada Grande tipo BQ2 de 0,75x0,90 m                                                                                                                                                                     

03.03.130.02 Bandeira Retangular
03.03.130.02.01 Bandeira Retangular Pequena tipo BR1 com 1 placa de 1,16x0,30m                                                                                                                                                                  
03.03.130.02.02 Bandeira Retangular Pequena tipo BR2 com 1 placa de 2,00x0,30m                                                                                                                                                                  
03.03.130.02.03 Bandeira Retangular Grande tipo BR3 com 2 placas de 2,00x0,30 m                                                                                                                                                                  

03.03.140 Placas Especiais                                                                                                                                                                                        
03.03.140.01 Placa Especial tipo VN1:Texto  em pelicula vinil, aplicada  diretamente na face do vidro                                                
03.03.140.02 Placa Especial tipo VN2:Texto  em pelicula vinil, aplicada  diretamente na faixa horizontal do caixilho
03.03.140.03 Placas Especiais tipo VN3 : Logotipo da INFRAERO em pelicula vinil, aplicada diretamente na face do vidro (1 logo

completo por módulo de caixilho)                                               
03.03.140.04 Placas Especiais tipo VN4 : Logotipo da Aeroshopping em pelicula vinil, aplicada  diretamente na face do vidro                                               
03.03.140.05 Placas Especiais tipo LC, Letra Caixa em aço inox, em alto relevo, h= 30cm, e= 5cm, fixada com parafuso e bucha

em alvenaria. Vide textos no memorial                                                                            
03.03.140.06 Placas Especiais tipo MM, Montante Móvel de 0,60x1,90x0,10m                                                                                                                                             
03.03.140.07 Placa tipo BCK sobre balcão de Chek-in em chapa 18 de aluminio medindo 0,40x0,40m colada na caixa do painel

eletrônico de mensagens

03.04.000 INTERIORES 

03.04.110 Fornecimento e Instalação de Balcões

03.04.110.01 Balcão de check in em tipo MDF com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto
CF.06.205.08/0132.00

03.04.110.02 Balcão da BRVI em tipo MDF com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto CF.06.205.08/0132.00

03.04.110.03 Balcão da Polícia Federal em tipo MDF com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto
CF.06.205.08/0132.00

03.04.110.04 Balcão das companhias aéreas em tipo MDF com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto
CF.06.205.08/0132.00

03.04.110.05 Balcão dos gates em tipo MDF com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto
CF.06.205.08/0132.00

03.04.110.06 Balcão da Receita Federal em tipo MDF com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto
CF.06.205.08/0132.00

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

CF.06.205.08/0132.00
03.04.110.07 Balcão das locadoras em tipo MDF com 20mm de espessura revestidas, conforme detalhe de projeto

CF.06.205.08/0132.00

TOTAL ITEM 03.00.000

04.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

04.01.000 FUNDAÇÕES

04.01.100 Escavação de Valas

04.01.100.01 Manual
04.01.100.03 Regularização e Apiloamento de fundo de vala
04.01.100.04 Reaterro Compactado
04.01.100.08 Abertura de Fuste de Tubulão a Céu Aberto

04.02.000 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

04.02.100 Estacas Moldadas no Local - Item 3 da Especificação T écnica CF.01/304.92/9284

04.02.110 Estaca Tipo "Raiz", inclui mobilização de mão de obra e equipamentos, perfuração, fornecimento e aplicação de
materiais (concreto e aço)

04.02.110.03 Estaca c/ diâmetro de 200 mm, conforme especificado

04.02.120 Preparo de cabeças de estaca, inclusive arrasamento

04.02.120.03 Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 150 mm
04.02.120.04 Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 200 mm

04.02.160 Estaca Tipo "Micro Estaca Injetada", inclui mobili zação de mão de obra e equipamentos, perfuração,
fornecimento e aplicação de materiais (concreto e a ço)

04.02.160.01 Estaca c/ diâmetro de 150 mm para 300kN, conforme especificado

04.03.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.03.100 Concreto Armado 

04.03.110 Formas (Fornecimento e Execução) - Item 3.8 da Especi ficação Técnica CF.01/302.92/9289

04.03.110.01 Forma plana para estruturas de concreto, fornecimento e aplicação
04.03.110.04 Cimbramento  tubular metálico   

04.03.120 Armadura (Fornecimento e Execução) - Item 3.2 da Espe cificação Técnica CF.01/302.92/9289

04.03.120.01 Fornecimento, Corte,  Dobra e Montagem de Aço CA-50

04.03.130 Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da Esp ecificação Técnica CF.01/302.92/9289

04.03.130.01 Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=30MPa)

04.03.300 Diversos 

04.03.310 Juntas de Dilatação (Fornecimento e Execução)

04.03.310.01 Junta Jeene JJ 2030 FW

04.03.320 Demolição

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

04.03.320.01 Demolição de Estruturas de Concreto Armado de Superestrutura
04.03.320.02 Demolição de Estruturas de Concreto Armado de Fundações
04.03.320.03 Transporte e espalhamento para bota-fora

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS / MG

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL AEROPORTUÁRIA E CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) DO AERO PORTO INTERNACIONAL
TANCREDO NEVES, EM CONFINS /MG

ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

04.03.330 Adesivo Estrutural

04.03.330.01 Fornecimento e Aplicação de Adesivo Estrutural à base de resina epóxi tipo SIKADUR 32 ou similar

04.03.400 Enchimento (Fornecimento e Execução)

04.03.400.01 Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - Concreto Magro (fck=10MPa)

04.04.000 ESTRUTURAS METÁLICAS

04.04.100 Estrutura Metálica Completa - TPS (Fornecimen to e Instalação) conforme item 3.1.5 da CF.01/301.9 2/9294

04.04.100.01 Estrutura Metálica Completa (Perfis tubulares, Perfis, Laminados, Chapas) em Aço conforme especificado, incluindo
pintura conforme especificação técnica, fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura
auxiliar para fechamentos, fixação dos vidros, policarbonato e esquadrias em alumínio, incluindo pintura conforme
especificação técnica.

04.05.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ENTERRADAS + PISO

04.05.100 Lastro (Fornecimento e Execução)

04.05.100.01 Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - Lastro de Concreto  (fck=10MPa)

04.05.110 Formas (Fornecimento e Execução) - Item 3.8 da Especi ficação Técnica CF.01/302.92/9289

04.05.110.01 Forma plana comum p/ fundações

04.05.120 Armadura (Fornecimento e Execução) - Item 3.2 da Espe cificação Técnica CF.01/302.92/9289

04.05.120.01 Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50

04.05.130 Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da Esp ecificação Técnica CF.01/302.92/9289

04.05.130.01 Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=30MPa)
04.05.130.02 Fornecimento e Aplicação de Concreto para Tubulões a Céu Aberto (fck=20MPa)

04.05.140 Concreto Projetado (Fornecimento e Execução)

04.05.140.01 Concreto projetado para contenção/paramento (fck=25MPa)

TOTAL ITEM 04.00.000 

05.00.000 INFRAESTRUTURA

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

05.00.100 SERVIÇOS PRELIMINARES

05.00.100.01 Demolições e Remoções

05.00.100.01.01 Pavimento de bloco Intertravado destinados ao bota-fora (espessura de 40 cm) 
05.00.100.01.02 Pavimento flexível destinados ao bota-fora (espessura de 40 cm)
05.00.100.01.03 Guias de concreto

05.00.100.02 Transporte e Lançamento de Material

05.00.100.02.01 Pavimento intertravado de concreto - DMT=2 km
05.00.100.02.02 Pavimento flexível - DMT=2 km
05.00.100.02.03 Guia de concreto - DMT=2 km

05.01.000 TERRAPLENAGEM

05.01.100 Limpeza e Preparo da Área

05.01.100.02 Destocamento de Tocos de Árvores, 15 cm < D < 30cm

05.02.000 PAVIMENTAÇÃO

05.02.100 Serviços Preliminares 

05.02.100.01 Regularização do Subleito (Fornecimento e Execução)

05.02.100.01.01 Regularização do Subleito

05.02.100.05 Reforço do Subleito (Fornecimento e Execução)

05.02.100.05.01 Reforço do Subleito com CBR >=12%, expansão <= 1% e compactação a 100% PN, inclusive escavação, carga e
descarga de material para reforço do subleito incluindo o fornecimento de material e transporte.

05.02.100.06 Sub-Bases e Bases (Fornecimento e Execução)

05.02.100.06.01 Fornecimento e Aplicação de Sub-base de Bica Corrida com CBR ≥ 20%, inclusive fornecimento de material.
05.02.100.06.02

Fornecimento e Aplicação de Brita Graduada Simples - BGS com CBR ≥ 80%, inclusive fornecimento de material.

05.02.100.07 Imprimações (Fornecimento e Execução)

05.02.100.07.01 Imprimadura Impermeabilizante
05.02.100.07.02 Imprimadura Ligante

05.02.200 Revestimentos

05.02.200.01 Camada de Rolamento (Fornecimento e Execução)
05.02.200.01.02 SistemaViário
05.02.200.01.02.01 Concreto Betuminoso Usinado à Quente modificado com polimeros (CAPA)

05.02.400 Movimentação de Terra

05.02.400.01 Reaterro compactado (solo local).

05.05.000 DRENAGEM

05.05.01 Demolições e Remoções

05.05.01.02 Remoção de tubulação com diâmetro D ≤ φ 0,60

05.05.06 Boca de Lobo 

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

05.05.06 Boca de Lobo 

05.05.06.01 Boca de Lobo Simples - BLS ICC série 160957 (MG) - coluna 15



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS / MG

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL AEROPORTUÁRIA E CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) DO AERO PORTO INTERNACIONAL
TANCREDO NEVES, EM CONFINS /MG

ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

05.05.12 Drenos Longitudinais - DL

05.05.12.01 DL

05.05.30 Tampa de Concreto Pré-Moldada

05.05.30.01 Tampa de Concreto Pré-Moldada

TOTAL ITEM 05.00.000 

06.00.000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.01.000 ÁGUA FRIA

06.01.100 Tubulações e Conexões de PVC Rígido

06.01.110 Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, cla sse 15, Tigre ou equivalente (inclui conexões)                                                                                                                          

06.01.110.01 Tubo Ø25 mm
06.01.110.02 Tubo Ø32 mm
06.01.110.03 Tubo Ø40 mm
06.01.110.04 Tubo Ø50 mm
06.01.110.05 Tubo Ø60 mm
06.01.110.06 Tubo Ø75 mm
06.01.110.07 Tubo Ø85 mm
06.01.110.08 Tubo Ø110 mm

06.01.120 Tubulação e Conexões de CPVC rígido soldável, Tigre o u equivalente (Fornecimento e Instalação)

06.01.120.01 Tubo Ø22 mm
06.01.120.02 Tubo Ø28 mm
06.01.120.03 Tubo Ø35 mm
06.01.120.04 Tubo Ø42 mm
06.01.120.05 Tubo Ø73 mm
06.01.120.06 Tubo Ø89 mm

06.01.200 Tubos e Conexões de aço Carbono (Fornecimento e Ins talação)

06.01.210 Tubo embutido de aço carbono com costura ASTM-A-12 0, SCH 40, extremos com pontas reta e flangeada com
gabarito de furação compatível com a norma ABNT NBR 7675, PN10 , com aba de vedação espessura = 1/2",
com revestimento interno e externo.  L = 800mm

06.01.210.01 Ø4" ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.01.210.01 Ø4"

06.01.220 Tubo de aço carbono zincado, sem costura, conforme NBR-5580 (ABNT EB-182), extremos com rosca BSP, 
pressão de serviço = 10 kgf/cm² (150 lbf/pol²), cla sse média da TUPY ou equivalente

06.01.220.01 Ø1/2"
06.01.220.02 Ø1"
06.01.220.03 Ø3"
06.01.220.04 Ø4"

06.01.300
Tubulações e Conexões de Ferro Fundido (Forneciment o e Instalação)

06.01.310
Tubo de ferro fundido, classe K7, extremos com pont a e ponta, referência SAINT-GOBAIN ou equivalente                                                                                                                     

06.01.310.01 Ø200 mm
06.01.310.02 Ø150 mm

06.01.320
Tubo de ferro fundido, classe K9, extremos com pont a e ponta, referência SAINT-GOBAIN ou equivalente                                                                                                                     

06.01.320.01 Ø80 mm
06.01.320.02 Ø100 mm

06.01.330 Tubos de ferro fundido, classe K12, com ponta e fla nge (Fornecimento e Instalação)

06.01.330.01 Ø80 mm. L= 500mm
06.01.330.02 Ø80 mm. L= 1500mm
06.01.330.03 Ø150 mm. L=500mm
06.01.330.04 Ø100mm. L=2000mm
06.01.330.05 Ø100mm. L=500mm
06.01.330.06 Ø100mm. L=1000mm
06.01.330.07 Ø150mm. L=1250mm
06.01.330.08 Ø150mm. L=1000mm
06.01.330.09 Ø150mm. L=340mm
06.01.330.10 Ø150mm. L=1500mm
06.01.330.11 Ø150mm. L=5800mm
06.01.330.12 Ø 150mm. L=300mm
06.01.330.13 Ø150mm. L=2000mm

06.01.340 Tubo de ferro fundido, linha predial TBSB, extremo s ponta e bolsa, inclui anel de borracha ATPB da SAINT-
GOBAIN ou equivalente

06.01.340.01 Ø100mm

06.01.350 Tubo de ferro fundido, linha predial TSB, extremos ponta e ponta, referência SAINT-GOBAIN ou equivalente. L
= 3000mm 

06.01.350.01 Ø100mm - L=3000 mm

06.01.400 Tubos e Conexões de aço inoxidável (Fornecimento e Instalação)

06.01.410 Tubos de aço inoxidável extremos retos, conforme Esp ecificação Técnica

06.01.410.01 Ø4"

06.01.420 Tubos de aço inoxidável extremos com rosca, conform e Especificação Técnica

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.01.420 Tubos de aço inoxidável extremos com rosca, conform e Especificação Técnica

06.01.420.01 Ø2" - L=550 mm
06.01.420.02 Ø3" - L=550 mm

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
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ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

06.01.420.03 Ø4" - L=650 mm

06.01.430 Tubo embutido em aço inoxidável AISI 304, SCH-40S se m costura, conforme norma ANSI B36.1, extremos com
ponta reta e com flange solto em aço carbono ASTM-A-105 com gab arito de furação compatível com a norma
ABNT NBR 7675, PN 10 e colarinho em aço inox AISI 304, incluindo a nel de vedação Ø290mm, em chapa de
aço inoxAISI 304 esp. = 1/2".  

06.01.430.01 Ø3" - L=500mm

06.01.500 Tubos e Conexões de Polietileno (Fornecimento e Inst alação)

06.01.510 Tubo de polietileno, conforme norma ISO CD 4427, cl asse PN-10, para resina PE 100, extremos livres para
solda, referência BRASTUBO ou equivalente

06.01.510.01 Ø25mm
06.01.510.02 Ø32mm
06.01.510.03 Ø75mm

06.01.600 Aparelhos e Acessórios Sanitários (Fornecimento e In stalação)

06.01.610 Torneira (Fornecimento e Instalação)

06.01.610.01 Fornecimento e instalação de torneira de jardim em bronze  Ø 3/4"

06.01.620 Registro de Pressão (Fornecimento e Instalação)

06.01.620.01 Registro de Pressão em bronze com canopla, D=25mm (3/4"), para água fria ou quente, conforme Especificação
Técnica

06.01.630 Registro de Gaveta (Fornecimento e Instalação)

06.01.630.01 Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø25mm (3/4"), para água fria ou quente, conforme Especificação
Técnica

06.01.630.02
Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø32mm (1"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica 

06.01.630.03 Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø40mm (1.1/4"), para água fria ou quente, conforme Especificação
Técnica

06.01.630.04 Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø50mm (1.1/2"), para água fria ou quente, conforme Especificação
Técnica

06.01.630.05
Registro de Gaveta em bronze com canopla, Ø60mm (2"), para água fria ou quente, conforme Especificação Técnica

06.01.640 Registro de Gaveta com haste não ascendente (Fornec imento e Instalação)

06.01.640.01 Ø3"
06.01.640.02 Ø4"

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.01.640.02 Ø4"

06.01.650 Registro de Gaveta com haste ascendente (Fornecimen to e Instalação)

06.01.650.01 Ø1/2"
06.01.650.02 Ø1"
06.01.650.03 Ø2"
06.01.650.04 Ø2.1/2"
06.01.650.05 Ø3"

06.01.660 Registro de gaveta com flanges, gabarito d e furação conforme norma ABNT NBR-7675, classe PN-10 , corpo 
em ferro fundido, série métrica chata acionamento m anual através de volante, pressão de serviço 150 lb f/pol2, 
com acessórios de montagem.

06.01.660.01 Ø50 mm
06.01.660.02 Ø80 mm
06.01.660.03 Ø150 mm

06.01.670 Registro de esfera VS soldável, referência SD-42 da TI GRE ou equivalente.

06.01.670.01 Ø25 mm

06.01.680 Válvula de Descarga

06.01.680.01 Válvula de descarga em latão ou bronze  1.1/2", acabamento cromado liso, conforme Especificação Técnica

06.01.690 Válvula de retenção com portinhola, de bronze com r osca inglesa BSP, pressão de serviço = 125 lbf/pol²,
referência NIAGARA ou equivalente

06.01.690.01 Ø2"
06.01.690.02 Ø3"

06.01.700 Válvula de retenção tipo portinhola única, corpo em ferro fundido para instalação entre flange s conforme 
Norma ABNT NBR 7675, PN 10, pressão máxima de serviç o = 10 Kgf/cm², com acessórios de montagem.

06.01.700.01 Ø80 mm

06.01.800 Equipamentos (Fornecimento e Instalação)

06.01.810 Tampa de inspeção para instalação em abertura quadrada de dimensões 800mm x 800mm

06.01.820 Conjunto módulos de escada tipo marinheiro com 2 e 3 degraus, com guarda-corpo

06.01.830 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo

06.01.840 Hidrômetro

06.01.840.01 Hidrômetro multijato magnético com saída de s inal, Ø1", para vazão máxima de 12 m³/h. Referência LAO ou
equivalente

06.01.840.02 Hidrômetro Woltman magnético com saída de sin al, Ø3", para vazão máxima de 80 m³/h. Referência LAO ou
equivalente.

06.01.850 Bomba Hidráulica com Acionador

06.01.850.01 Bomba Submersível, destinada ao recalque de água de reuso, inclui acessórios de montagem, com guias para 
remoção, montada completa. Q=7,5 m³/h  Pot.2,0 HP  Hman=25mca   

06.01.850.02 Bomba centrífuga de eixo horizontal destinada a recalque de água de reuso, completa com base, motor, acoplamento
e outros acessórios, incluindo painel elétrico. Q = 8,0 l/s, Hman = 43 mca e Pot. 7,5 cv

06.01.860 Filtros Sob Pressão para Água Tratada de Reuso

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
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06.01.860.01 Filtro vertical de pressão em aço carbono, destinado a operar com água de reuso, através de compressão por bomba, 
inclui dispositivos para manobras como válvulas na entrada e saída, by-pass, dreno, escorva, manômetro, conexões, 
suportes e demais componentes para montagem completa. 

06.01.870 Aparelho para Dosagem de Cloro (Fornecimento e Inst alação)

06.01.870.01 Skid com sistema de preparo e dosagem de cloro, Q máx. da solução diluída = 15 l/h, Pot. = 1 cv,  incluindo bombas 
dosadoras (02 cj), dispositivos de manobras como válvulas de entrada e saída, by-pass, dreno, escorva, manômetro, 
conexões, suportes e demais componentes para montagem completa.

06.01.870.02 Skid com sistema duplo de preparo e dosagem de cloro, Q máx. da solução diluída = 20 l/h, Pot. = 1 cv,  incluindo 

bombas dosadoras  (03 cj), dispositivos de manobras como válvulas de entrada e saída, by-pass, dreno, escorva, 

manômetro, conexões, suportes, painél elétrico e demais componentes para montagem completa.

06.02.000 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

06.02.100 Tubulações e Conexões de PVC 

06.02.110 Tubo com ponta e bolsa soldável - PVC rígido branco ( inclui conexões)

06.02.110.01 diâmetro: 40 mm
06.02.110.02 diâmetro: 50 mm
06.02.110.03 diâmetro: 75 mm
06.02.110.04 diâmetro: 100 mm
06.02.110.05 diâmetro: 150 mm

06.02.200 Acessórios

06.02.210 Terminal de ventilação - PVC rígido branco (Fornecime nto e Instalação)

06.02.210.01 diâmetro: 50 mm
06.02.220.02 diâmetro: 75 mm
06.02.230.03 diâmetro: 100 mm

06.02.220 Ralo sifonado cilíndrico - PVC rígido branco (Forneci mento e instalação)

06.02.220.01 diâmetro: 100 x 40 mm

06.02.230 Ralo sifonado cônico - PVC rígido branco (Forneciment o e instalação)

06.02.230.01 diâmetro: 100 x 40 mm

06.02.240 Grelha executada em fibra de vidro para sobrecarga = 250 Kg/m²

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.02.240 Grelha executada em fibra de vidro para sobrecarga = 250 Kg/m²

06.02.240.01 Grelha executada em fibra de vidro para sobrecarga = 250 Kg/m², com dimensões = 250mm (largura) x 1000mm 
(comprimento) incluindo perfil para requadramento e acessórios para fixação, montada completa, referência 
COGUMELO ou equivalente.

06.02.250 Grelha em aço carbono com dimensões de 250x2300mm

06.02.250.01 Grelha de aço carbono eletrofundida, para abertura com dimensões = 250 x 2300mm, galvanizada à fogo por imersão,

malha 35mm x 50mm, secão da barra auto portante = 1" x 1/4", inclui moldura de apoio e acessórios de fixação

06.02.300 Caixa sifonada - PVC rígido branco (Fornecimento e In stalação)

06.02.310
Caixa sifonada com saída 75 mm e porta grelha redon do - PVC rígido branco (Fornecimento e Instalação)

06.02.310.01 diâmetro: 150 x 185 x 75 mm (5 entradas)

06.02.320
Caixa sifonada com saída 50 mm e porta grelha redon do - PVC rígido branco (Fornecimento e Instalação)

06.02.320.01 diâmetro: 100 x 100 x 50 mm (3 entradas)
06.02.320.02 diâmetro: 150 x 150 x 50 mm (7 entradas)

06.02.400 Tampa cega para caixa sifonada - PVC rígido branco (F ornecimento e Instalação)

06.02.410 Tampa cega redonda para caixa sifonada - PVC rígido b ranco 

06.02.410.01 diâmetro: 150mm

06.02.500 Caixa de Gordura, Inspeção e Poço de Visita

06.02.510 Caixa de Gordura - PVC cinza (Fornecimento e instalaç ão)

06.02.510.01 Caixa de gordura com 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm, saída de 100mm, em PVC com cinza. Ref. Tigre ou 
equivalente

06.02.520 Caixa separadora de gordura (Fornecimento e Instala ção)

06.02.520.01 Caixa  Separadora de gordura de 1,40 x 1,00 cm, incluso tampão em ferro fundido, conforme projeto

06.02.530 Caixa de Inspeção (Fornecimento e Instalação)

06.02.530.01 Caixa de Inspeção em alvenaria 60x60cm - h variavel,  incluso tampão em ferro fundido conforme projeto.
06.02.530.02 Caixa de Inspeção em alvenaria 80x80cm - h variavel,  incluso tampão em ferro fundido conforme projeto.
06.02.530.03 Caixa de Inspeção em alvenaria 100x100cm - h variavel,  incluso tampão em ferro fundido conforme projeto.

06.02.540 Poço de Visita (Fornecimento e Instalação)

06.02.540.01 Poços de visita em alvenaria de blocos de concreto curvos ¢ = 1,20, 0,41m < h <=2,50m                                                                                                                                               
06.02.540.02 Poços de visita em alvenaria de blocos de concreto curvos ¢ = 1,20, 2,51m < h <=4,50m                                                                                                                                               

06.02.600 Estação de Tratamento de Esgoto

06.02.600.01 Estação compacta para tratamento de efluente proveniente de lançamento de rede de águas cinzas, operação por 
processo biológico aeróbio, composta por reator DBR AEROX 400 (Discos Biológicos Rotativos), com capacidade para 
130,0m3/dia

06.02.700 Tubulações e Conexões de Ferro Fundido 

06.02.710 Tubo de ferro fundido, classe K7, extremos com pont a e bolsa para junta elástica, ref. TK7JGS. Inclui a neis de 

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.02.710 Tubo de ferro fundido, classe K7, extremos com pont a e bolsa para junta elástica, ref. TK7JGS. Inclui a neis de 
borracha, da Saint Gobain ou equivalente. (inclui co nexões)

06.02.710.01 diâmetro: 150 mm ICC série 160957 (MG) - coluna 15
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06.02.710.02 diâmetro: 300 mm

06.02.720 Tubo de ferro fundido,  classe K9, extremo s com ponta e ponta, referência SAINT-GOBAIN ou equi valente 
(inclui conexões)

06.02.720.01 diâmetro: 80 mm
06.02.720.02 diâmetro: 100 mm

06.02.730 Tubo de ferro fundido classe K9, extremos com ponta e bolsa para junta elástica, ref. TK7JGS. Inclui anel de 
borracha ref. JGS da Saint Gobain ou equivalente.  (i nclui conexões)

06.02.730.01 diâmetro: 100 mm

06.02.740 Tubo com ponta e flange integral de ferro fundido, classe K12, conforme norma ABNT NBR 7675 PN 10, 
referência SAINT-GOBAIN ou equivalente.  (inclui con exões)

06.02.740.01 diâmetro: 80 mm - L = 1270 mm
06.02.740.02 diâmetro: 80 mm - L = 1500 mm
06.02.740.03 diâmetro: 80 mm - L = 5800 mm
06.02.740.04 diâmetro: 100 mm - L = 380 mm
06.02.740.05 diâmetro: 100 mm - L = 2000 mm
06.02.740.06 diâmetro: 150 mm - L = 300 mm
06.02.740.07 diâmetro: 150 mm - L = 600 mm
06.02.740.08 diâmetro: 300 mm - L = 250 mm

06.02.750 Tubo com pontas e aba de vedação de ferro fundido,  da Saint Gobain ou equivalente (inclui con exões)

06.02.750.01 diâmetro: 150 mm - L=700 mm
06.02.750.02 diâmetro: 300 mm - L=700 mm

06.02.760 Tubo de ferro fundido, linha predial TBSB, extremos ponta e bolsa, inclui anel de borracha ATPB  referência 
MS10A1KP da SAINT-GOBAIN ou equivalente.  (inclui cone xões)

06.02.760.01 diâmetro: 100 mm 

06.02.800 Tubulações e Conexões em Aço Inoxidavel  (inclui co nexões)

06.02.810 Tubo de aço inoxidável AISI 304, SCH-40S sem costura, conforme norma ANSI B36.1  (inclui conexões )

06.02.810.01 diâmetro: 2"
06.02.810.02 diâmetro: 3"
06.02.810.03 diâmetro: 4"

06.02.820 Tubo de aço inoxidável AISI 304, SCH-40S sem costura, conforme norma ANSI B36.1, extremos reto e com 
rosca BSP, inclui anel de vedação em chapa de aço ino x AISI 304, esp 3/8".  (inclui conexões)

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

rosca BSP, inclui anel de vedação em chapa de aço ino x AISI 304, esp 3/8".  (inclui conexões)

06.02.820.01 diâmetro: 2" - L = 600 mm
06.02.820.02 diâmetro: 3" - L = 600 mm

06.02.830 Tubo de aço inoxidável AISI 304, SCH-40S sem costura conforme norma ANSI B36.1, extremos reto e b iselado 
para solda.  (inclui conexões)

06.02.830.01 diâmetro: 3" - L = 250 mm
06.02.830.02 diâmetro: 3" - L = 500 mm

06.02.900 Estação Elevatória

06.02.910 Mangote flexível de borraha sintética para  tubo, incluindo duas braçadeiras e acessórios para  fixação em aço 
galvanizado.

06.02.910.01 diâmetro: 2"
06.02.910.02 diâmetro: 3"

06.02.920 Caçamba metálica

06.02.920.01 Caçamba metálica com reforços em viga "U", volume = 3,50m³, com hastes laterais para engates de ganchos para 
içamento, referência BROOKS ou equivalente.

06.02.930 Conjunto Moto-Bomba

06.02.930.01 Bomba Submersível, destinada ao recalque de água de reuso não tratada, inclui acessórios de montagem, com guias 
para remoção, montada completa. Q=28 m3/h,   Hman=19 mca, Pot.3,5 Hp

06.02.940 Cesto para retenção de sólidos, 

06.02.940.01 Cesto para retenção de sólidos, com dimensões de 500x650mm, altura=700mm, executado a partir de cantoneiras e 
vergalhões de aço inox AISI 304, com sistema de içamento por corrente através de guias (h=5000mm), montado 
completo com acessórios de fixação.

06.02.950 Medidor de vazão eletromagnético

06.02.950.01 Medidor de vazão tipo eletromagnético, Ø3", flangeado conforme norma ABNT NBR 7675/05, classe 150lbs, internos 
em aço inox AISI-304, incluindo acessórios para montagem completa.

06.03.000 ÁGUAS PLUVIAIS

06.03.100 Tubulações e Conexões de aço carbono 

06.03.110 Tubo em aço carbono ASTM-A-53, SCH-40, extremos ret o e flangeado conforme Norma ANSI B-16.5, PN-10,
com anel de vedação em chapa de aço carbono ASTM-A-3 6, esp. 1/2".

06.03.110.01 d = 12" - L = 6000 mm
06.03.110.02 d = 12" - L = 500 mm

06.03.120 Tubo de aço carbono zincado, sem costura, conf. NB R-5580 (ABNT EB-182), extremos com rosca BSP,
pressão de serviço = 10 kgf/cm2 (150 lbf/pol2), Cla sse média da TUPY ou equivalente 

06.03.120.01 d = 1"
06.03.120.02 d = 2"
06.03.120.03 d = 2 1/2"
06.03.120.04 d = 3"

06.03.130 Tubo em aço carbono ASTM-A-53, SCH-40, extremos bisel ados para solda.

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.03.130 Tubo em aço carbono ASTM-A-53, SCH-40, extremos bisel ados para solda.

06.03.130.01 d = 12" - L=6000mm ICC série 160957 (MG) - coluna 15



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS / MG

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL AEROPORTUÁRIA E CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) DO AERO PORTO INTERNACIONAL
TANCREDO NEVES, EM CONFINS /MG

ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

06.03.140 Tubo em aço carbono ASTM-A-120, SCH-40, extremos bise lados para solda

06.03.140.01 d = 4" - L = 2000mm

06.03.150 Tubo em aço carbono ASTM-A-120, SCH-40, extremos bise lados para solda e reto. 

06.03.150.01 d = 8" - L=1000 mm

06.03.200 Tubulações e Conexões em Aço Inoxidável

06.03.210 Tubulação em aço inoxidável AISI 304, SCH-40S sem co stura, extremos reto e biselado para solda, conforme
norma ANSI B36.1.

06.03.200.01 d = 3" - L = 250mm
06.03.200.02 d = 3" - L = 500mm

06.03.220 Tubulação em aço inoxidável AISI 304, SCH-40S sem costura, con forme norma ANSI B36.1, extremos
biselados para solda e com rosca BSP, incluindo anel de vedação em chapa de aço inox AISI 304, esp. 3/8".

06.03.220.01 d = 3" - L = 750mm

06.03.230 Tubulação em aço inoxidável AISI 304, SCH-40S sem co stura, conforme norma ANSI B36.1, extremos reto e
com rosca BSP, incluindo anel de vedação em chapa de aço inox AISI 304, esp. 3/8".

06.03.230.01 d = 2" - L = 600mm
06.03.230.02 d = 3" - L = 600mm

06.03.300 Tubulações e Conexões em Ferro Fundido

06.03.310 Tubo em ferro fundido, classe K7, extremos  com ponta e bolsa para junta elástica, referência TK7JGS ou 
equivalente. Inclui anéis de borracha, da Saint Goba in ou equivalente. 

06.03.310.01 d = 150mm (L = 6000mm)
06.03.310.02 d = 300mm (L = 6000mm)

06.03.320 Tubo em ferro fundido com ponta e flange, gabarito de furação conforme NBR 7675, PN-10. Referê ncia Saint 
Gobain ou equivalente. 

06.03.320.01 d = 150mm (L = 600mm)
06.03.320.02 d = 150mm (L = 300mm)
06.03.320.03 d = 300mm (L = 1000mm)
06.03.320.04 d = 300mm (L = 250mm)

06.03.330 Tubo em ferro fundido com ponta e aba de vedação. R eferência Saint Gobain ou equivalente. 

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.03.330.01 d = 150mm (L = 700mm)
06.03.330.02 d = 300mm (L = 700mm)

06.03.340 Tubo em ferro fundido, classe K9, extremos  com ponta e bolsa para junta elástica, referência TK7JGS ou 
equivalente. Inclui anéis de borracha, referência J GS da Saint Gobain ou equivalente. 

06.03.340.01 d = 100mm (L = 6000mm)

06.03.400 Tubulações e Conexões em PVC

06.03.410 Tubulação em PVC rígido com sistema de junta elástic a integrada, ref. Vinilfort PB JEI - TIGRE ou equivalente
(Fornecimento e Instalação)

06.03.410.01 d = 100 mm
06.03.410.02 d = 150 mm
06.03.410.03 d = 200 mm
06.03.410.04 d = 300 mm
06.03.410.05 d = 400 mm

06.03.500 Tubulações em PEAD

06.03.510
Tubo de PEAD , conforme norma ISO CD 4427, classe PN-10 , para resina PE 100, ref. BRASTUBO, AFLON

06.03.510.01 d = 32 mm
06.03.510.02 d = 63 mm

06.03.600 Tubo de borracha sintética

06.03.600.01 Tubo de borracha sintética preta, ø2", reforçada com fios têxteis de alta resistência com espiral de aço mola
intercalada, com cobertura lisa (enfaixada), de borracha preta resistente à abrasão e intempéries, acompanha 2
braçadeiras para fixação. referência  Realflex ou equivalente. L=1500mm

06.03.700 Tubulações de Concreto Armado

06.03.710 Tubulação ponta e bolsa de concreto armado PA-2
06.03.710.01 d = 500 mm
06.03.710.02 d = 600 mm
06.03.710.03 d = 700 mm
06.03.710.04 d = 800 mm

06.03.720 Poço de Visita (Fornecimento e Execução)

06.03.720.01 Poço de visita executado em aneis circulares de concreto armado, Ø interno = 900mm, com chaminé de acesso Ø int.
600mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, para tráfego intenso, Ref. Saint Gobain ou
equivalente Profundidade de 2300mm até 3000mm                                                                                                                                                     

06.03.720.02 Poço de visita executado em aneis circulares de concreto armado, Ø interno = 1200mm, com chaminé de acesso Ø
int. 600mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, para tráfego intenso, Ref. Saint Gobain ou
equivalente Profundidade acima de 3000mm

06.03.730 Caixa de Areia para Águas Pluviais (fornecimento e e xecução)

06.03.730.01 Caixa de areia 0,60 x 0,60 m
06.03.730.02 Caixa de areia 0,80 x 0,80 m
06.03.730.03 Caixa de areia 1,20 x 1,20 m
06.03.730.04 Caixa de areia 1,40 x 1,00 m

06.03.740 Caixa separadora de vazão
06.03.740.01 Caixa de concreto armado, com dimensões internas de 3200 x 2000 x 3150mm (comp. x larg. x altura) , com anteparo

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.03.740.01 Caixa de concreto armado, com dimensões internas de 3200 x 2000 x 3150mm (comp. x larg. x altura) , com anteparo
e vertedor de concreto, tampão de ferro dúctil Ø600mm, modelo CALÇADA CI 800, Ref. Saint Gobain ou equivalente
e escada tipo marinheiro sem guarda corpo, em fibra de vidro, incluindo acessórios de fixação.

ICC série 160957 (MG) - coluna 15



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS / MG

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL AEROPORTUÁRIA E CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) DO AERO PORTO INTERNACIONAL
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ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

06.03.800 Tampões para Poços de Visita

06.03.810 Tampa de inspeção em chapa de aço carbono

06.03.810.01 Tampa de inspeção executada a partir de chapa de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", dimensões = 800 mm x 800
mm (abertura interna da laje de concreto), incluindo acessórios para fixação.

06.03.820 Tampão de ferro dúctil 

06.03.820.01 Tampão de ferro dúctil Ø600mm, modelo CALÇADA CI 800,  Ref. Saint Gobain ou equivalente

06.03.830 Tampão de ferro maleável

06.03.830.01 Tampão de ferro maleável, zincado à fogo, Ø2", classe 10 (150 lbf/pol2), com rosca inglesa BSP, referência TUPY ou 
equivalente.

06.03.840 Tampão de aço carbono forjado, 

06.03.840.01 Tampão de aço carbono forjado, Ø12", ASTM-A-53, SCH-40, conf. Norma ANSI-B-16.9.

06.03.900 Grelhas

06.03.910 Grelha hemisférica tipo "abacaxi" em Ferro Fundido Ø100mm

06.03.910.01 Grelha hemisférica tipo "abacaxi" em Ferro Fundido Ø100mm
06.03.910.02 Grelha hemisférica tipo "abacaxi" em Ferro Fundido Ø150mm

06.03.920 Grelha de aço carbono

06.03.920.01
Grelha de aço carbono eletrofundida, para abertura com dimensões = 250 x 2300mm, galvanizada à fogo por imersão,
malha 35mm x 50mm, seção da barra auto portante = 1" x 1/4", inclui moldura de apoio e acessórios de fixação.

06.03.1000 Escada e Guarda-Corpo

06.03.1010 Escadas

06.03.1010.01 Escada tipo marinheiro, executada a partir de resina de fibra de vidro do tipo estervinílica,  a ser montada em poço de 
visita circular (Ø1200mm), com h=2400mm. Referência COGUMELO ou equivalente.

06.03.1010.02 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, executada a partir de resina de fibra de vidro do tipo estervinílica, a ser
montada em câmara interna de reservatório circular, em contato com água de aproveitamento, inclui todos os
acessórios para montagem e fixação em aço inox AISI 304, completa. H = 4450mm. Referência COGUMELO ou
equivalente.

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.03.1010.03 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, executada a partir de resina de fibra de vidro do tipo estervinílica, a ser
montada externamente ao reservatório circular, com patamares, inclui todos os acessórios para montagem e fixação
em aço inox AISI 304, completa. Altura do reservatório = 16000mm
Referência COGUMELO ou equivalente.

06.03.1020 Guardacorpos

06.03.1020.01 Guarda-corpo executado a partir de resina de fibra de vidro do tipo estervinílica, a ser montado na laje superior do
reservatório circular, perímetro=12800mm, inclui todos os acessórios para montagem e fixação em aço inox AISI 304,
completo.
Referência COGUMELO ou equivalente.

06.03.1100 Registros e Válvulas

06.03.1110 Registro de Gaveta com flange
Registro de gaveta com flanges, conforme NBR 7675, PN-10, com cunha de borracha, corpo curto em ferro fundido,
tipo EURO 23, face a face conforme ISSO 5752 série 14, acionamento manual através de volante, pressão máxima
de serviço 150lbf/pol², incluindo acessórios e montagem

06.03.1110.01 d = 80mm (3")
06.03.1110.02 d = 150mm (6")
06.03.1110.03 d = 300mm (12")

06.03.1120 Registro de Gaveta com haste ascendente
Registro de gaveta de bronze, haste ascendente, pressão de serviço máxima de 150lbf/pol², extremos com rosca
inglesa BSP, referrência NIAGARA ou equivalente.

06.03.1120.01 d = 1/2"
06.03.1120.02 d = 2"
06.03.1120.03 d = 2 1/2"
06.03.1120.04 d = 3"

06.03.1130 Registro de Gaveta com haste não ascendente

Registro de gaveta de bronze, haste não ascendente, pressão de serviço máxima de 150lbf/pol², extremos com rosca
inglesa BSP, referrência NIAGARA ou equivalente.

06.03.1130.01 d = 3" 

06.03.1140 Válvula de Retenção 

06.03.1140.01 Válvula de Retenção com portinhola d= 2", de bronze, com rosca inglesa BSP, pressão de serviço 125 lbf/pol², 
referência NIAGARA ou equivalente.

06.03.1150 Hidrômetro com acessórios de fixação

06.03.1150.01 Hidrômetro d = 2", rosqueável com acessórios de fixação

06.03.1200 Bomba de Recalque

06.03.1200.01 Bomba Submersível, destinada ao recalque de água de aproveitamento, inclui acessórios de montagem, montada 
completa. Q = 7,5m³/h - Pot.: 2,0cv - Hman = 25mca

06.03.1200.02 Bomba centrifuga de eixo horizontal destinada ao recalque de água de aproveitamento, completa com base, motor, 
acoplamento e outros acessórios. Q = 1,85 l/s - Hman = 22mca

06.03.1300 Sistema de Drenagem de Águas Pluviais - Sistema Anti-Vó rtice

06.03.1310 Captador em chapa de aço inoxidável diâmetro 75 mm

06.03.1310.01 Captador em chapa de aço inoxidável diâmetro 75 mm,  referência SAINT-GOBAIN ou equivalente

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.03.1320 Tubo com ponta e ponta de ferro fundido, referência  Linha SMU SAINT-GOBAIN  ou equivalente

06.03.1320.01 diâmetro: 50 mm ICC série 160957 (MG) - coluna 15
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ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

06.03.1320.02 diâmetro: 75 mm
06.03.1320.03 diâmetro: 100 mm
06.03.1320.04 diâmetro: 125 mm
06.03.1320.05 diâmetro: 150 mm
06.03.1320.06 diâmetro: 200 mm
06.03.1320.07 diâmetro: 250 mm

06.03.1330 Redução excêntrica, referência RE SMU - SAINT GOBAIN o u equivalente

06.03.1330.01 diâmetro: 75 x 50 mm
06.03.1330.02 diâmetro: 100 x 50 mm
06.03.1330.03 diâmetro: 100 x 75 mm
06.03.1330.04 diâmetro: 125 x 75 mm
06.03.1330.05 diâmetro: 125 x 100 mm
06.03.1330.06 diâmetro: 150 x 75 mm
06.03.1330.07 diâmetro: 150 x 100 mm
06.03.1330.08 diâmetro: 150 x 125 mm
06.03.1330.09 diâmetro: 200 x 75 mm
06.03.1330.10 diâmetro: 200 x 100 mm
06.03.1330.11 diâmetro: 200 x 125 mm
06.03.1330.12 diâmetro: 200 x 150 mm
06.03.1330.13 diâmetro: 250 x 200 mm

06.03.1340 Joelho 88º, referência J88 SMU - SAINT-GOBAIN ou equi valente

06.03.1340.01 diâmetro: 75 mm
06.03.1340.02 diâmetro: 100 mm
06.03.1340.03 diâmetro: 125 mm

06.03.1350 Joelho 45º, referência J45 SMU - SAINT-GOBAIN ou equi valente

06.03.1350.01 diâmetro: 75 mm
06.03.1350.02 diâmetro: 100 mm
06.03.1350.03 diâmetro: 125 mm
06.03.1350.04 diâmetro: 150 mm
06.03.1350.05 diâmetro: 200 mm

06.03.1360 Junção 45º , referência Y SMU - SAINT-GOBAIN ou equiva lente

06.03.1360.01 diâmetro: 100 x 75 mm
06.03.1360.02 diâmetro: 125 x 100 mm
06.03.1360.03 diâmetro: 150 x 100 mm
06.03.1360.04 diâmetro: 150 x 125 mm
06.03.1360.05 diâmetro: 200 x 100 mm
06.03.1360.06 diâmetro: 200 x 150 mm
06.03.1360.07 diâmetro: 75 x 75 mm

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.03.1360.07 diâmetro: 75 x 75 mm
06.03.1360.08 diâmetro: 100 x 100 mm
06.03.1360.09 diâmetro: 125 x 125 mm
06.03.1360.10 diâmetro: 150 x 150 mm
06.03.1360.11 diâmetro: 200 x 200 mm

06.03.1370 Tê de visita, referência TV SMU - SAINT-GOBAIN ou equi valente

06.03.1370.01 diâmetro: 100 mm
06.03.1370.02 diâmetro: 125 mm
06.03.1370.03 diâmetro: 150 mm
06.03.1370.04 diâmetro: 200 mm

06.03.1380 Conjunto de ancoragem, referência CA SMU - SAINT-GOBA IN ou equivalente

06.03.1380.01 diâmetro: 100 mm
06.03.1380.02 diâmetro: 125 mm
06.03.1380.03 diâmetro: 150 mm
06.03.1380.04 diâmetro: 200 mm

06.03.1390 Junta CV, referência JCV SMU - SAINT-GOBAIN ou equivale nte

06.03.1390.01 diâmetro: 250 mm

06.03.1400 Acessórios

06.03.1410 Abraçadeira dentada trav., referência AD SMU - SAINT- GOBAIN ou equivalente

06.03.1410.01 diâmetro: 100 mm
06.03.1410.02 diâmetro: 125 mm
06.03.1410.03 diâmetro: 150 mm
06.03.1410.04 diâmetro: 200 mm

06.03.1420 Junta rapid, referência JR SMU - SAINT-GOBAIN ou equi valente

06.03.1420.01 diâmetro: 50 mm
06.03.1420.02 diâmetro: 75 mm
06.03.1420.03 diâmetro: 100 mm
06.03.1420.04 diâmetro: 125 mm
06.03.1420.05 diâmetro: 150 mm
06.03.1420.06 diâmetro: 200 mm

06.03.1500 Sistema de tratamento da água de reaproveitamento

06.03.1500.01 Filtro vertical de pressão em aço carbono, destinado a operar com água de aproveitamento, através de compressão 
por bomba, inclui dispositivos para manobras como válvulas na entrada e saída, by-pass, dreno, escorva, manômetro, 
conexões, suportes e demais componentes para montagem completa. 

06.03.1500.02 Skid com sistema de preparo e dosagem de cloro, Q máx. da solução diluída = 15 l/h, Pot. = 1 cv,  incluindo bombas 
dosadoras (02 cj), dispositivos de manobras como válvulas de entrada e saída, by-pass, dreno, escorva, manômetro, 
conexões, suportes e demais componentes para montagem completa.

06.04.000 GÁS COMBUSTÍVEL (Fornecimento, Instalação, Testes e Com issionamento)  

06.04.100 Tubulações de Cobre Inclusive Conexões (Forneciment o, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                    

06.04.110 Tubo - inclusive conexões (Fornecimento, Instalação , Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                                  

06.04.110.01 Tubo - Cobre - classe I - Ø35mm (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                           
06.04.110.02 Tubo - Cobre - classe I - Ø42mm (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                           

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

06.04.110.02 Tubo - Cobre - classe I - Ø42mm (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                           
06.04.110.03 Tubo - Cobre - classe I - Ø54mm (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                            
06.04.110.04 Tubo - Cobre - classe I - Ø66mm (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                           
06.04.110.05 Tubo - Cobre - classe I - Ø104mm (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                           

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
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06.04.200 Central de Gás (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)  

06.04.200.01
 Central de 5 cilindros de 500 kg, com regulador e válvulas (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)   

06.04.300 Válvula esfera (Fornecimento, Instalação, Testes e C omissionamento)  

06.04.300.01 Válvula esfera em bronze, Ø1.1/4", para gás, conforme Especificação Técnica (Fornecimento, Instalação, Testes e
Comissionamento)  

06.04.300.02 Válvula esfera em bronze, Ø1.1/2", para gás, conforme Especificação Técnica (Fornecimento, Instalação, Testes e
Comissionamento)  

06.04.300.03 Válvula esfera em bronze, Ø2", para gás, conforme Especificação Técnica (Fornecimento, Instalação, Testes e
Comissionamento)  

06.04.300.04 Válvula esfera em bronze, Ø2.1/2", para gás, conforme Especificação Técnica (Fornecimento, Instalação, Testes e
Comissionamento)  

06.04.300.05 Válvula esfera em bronze, Ø4", para gás, conforme Especificação Técnica (Fornecimento, Instalação, Testes e
Comissionamento)  

06.04.400 Medidor de gás (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)  

06.04.400.01 Medidor de gás com saida de sinal para supervisão, conforme Especificação Técnica (Fornecimento, Instalação,
Testes e Comissionamento)  

06.05.000 CONTRA-INCÊNDIO

06.05.100 Tubulações de Aço Carbono preto sem costura, ASTM A -53 grau B - Schedule 40 (Fornecimento e Instalação) -
inclui conexões

06.05.100.01 Tubulações de Aço Carbono preto sem costura, com conexões, ASTM A-53 grau B - Schedule 40 - 1/2"
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.100.02 Tubulações de Aço Carbono preto sem costura, com conexões, ASTM A-53 grau B - Schedule 40 - Ø1"
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.100.03 Tubulações de Aço Carbono preto sem costura, com conexões, ASTM A-53 grau B - Schedule 40 - Ø1.1/4"
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.100.04 Tubulações de Aço Carbono preto sem costura, com conexões, ASTM A-53 grau B - Schedule 40 - Ø1.1/2"
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.100.05 Tubulações de Aço Carbono preto sem costura, com conexões, ASTM A-53 grau B - Schedule 40 - Ø2"
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.100.06 Tubulações de Aço Carbono preto sem costura, com conexões, ASTM A-53 grau B - Schedule 40 - Ø2.1/2"
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.100.07 Tubulações de Aço Carbono preto sem costura, com conexões, ASTM A-53 grau B - Schedule 40 - Ø3"
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.100.08 Tubulações de Aço Carbono preto sem costura, com conexões, ASTM A-53 grau B - Schedule 40 - Ø4"
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
06.05.100.09 Tubulações de Aço Carbono preto sem costura, com conexões, ASTM A-53 grau B - Schedule 40 - Ø6"

(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.200 Tubo de ferro fundido, Ø100mm, classe K9, extremos com ponta e bolsa, com conexões, Ref. TK9J GSTI Saint 
Gobain ou equivalente. (Fornecimento, Instalação, T estes e Comissionamento)

06.05.300 Equipamentos e Acessórios  (Fornecimento, Instalação , Testes e Comissionamento)      

06.05.310 Mangueira para incêndio  (Fornecimento, Instalação,  Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                                 
06.05.310.01 Mangueira para hidrante - Ø65, comp. 15m (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                   
06.05.310.02 Mangueira para hidrante - Ø40, comp. 15m (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                   
06.05.310.03 Mangueira para mangotinho - Ø25, comp. 30m (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                 

06.05.320 Adaptador de latão de alta resistência  (Fornecimen to, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                              
06.05.320.01 Adaptador em latão p/ engate tipo STORZ Ø65 x Ø65 (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                          
06.05.320.02 Adaptador em latão p/ engate tipo STORZ Ø65 x Ø40 (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                          

06.05.330 Niple de latão de alta resistência  (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
06.05.330.01 Ø65 (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                                   

06.05.340 Tampão cego com corrente tipo storz  (Fornecimento,  Instalação, Testes e Comissionamento)
06.05.340.01 Tampão com corrente, em latão naval polido, classe 150 1b para , p/engate rápido tipo Storz, vedação em borracha

sintética, Ø65 (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                                   

06.05.350 Esguicho de latão de alta resistência  (Fornecimento , Instalação, Testes e Comissionamento)
06.05.350.01 Esguicho de jato regulável - 40mm (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                          

06.05.360 Registro globo  (Fornecimento, Instalação, Testes e  Comissionamento)                                                                                                                                                                                    
06.05.360.01 Válvula globo angular 45º em bronze ou latão fundido, classe 150 lb, entrada em rosca interna BSP e saída em rosca

externa NBR-5667, 5FPP, haste ascendente, vedação em borracha de Neoprene, volante em nylon ou alumínio
reforçado, Ø65 (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                                   

06.05.370 Vávula gaveta (Fornecimento, Instalação, Testes e Co missionamento)                                                                                                                                                                          

06.05.370.01 Ø1" (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                 
06.05.370.02 Ø2" (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                   
06.05.370.03 Ø2.1/2" (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
06.05.370.04 Ø3" (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
06.05.370.05 Ø4" (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
06.05.370.06 Ø6" (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.380 Chave para conexão dupla de mangueira tipo storz e ngate rápido - Ø65 e Ø40 (Fornecimento, Instalação,
Testes e Comissionamento)

06.05.390
Caixas de hidrantes para abrigo de mangueiras  (For necimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.390.01 Caixa para abrigo de mangueiras de incêndio dupla com base em chapas de aço com espessura de 8mm, estruturada
em chapa de aço inox escovada dobrada e fechamentos em vidro temperado jateado e=6mm, incluindo suportes e
roldanas para mangueira e acessórios dos hidrantes, conforme detalhamento específico. (Fornecimento, Instalação,
Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                                   

Caixas de hidrantes para abrigo de mangueiras interna com ac abamento em inox (Fornecimento, Instalação,
Testes e Comissionamento)

06.05.390.02

Caixa para abrigo de mangueiras de incêndio dupla com base em chapas de aço com espessura de 8mm, estruturada
em chapa de aço inox escovada dobrada e fechamentos em vidro temperado jateado e=6mm, incluindo suportes e
roldanas para mangueira e acessórios dos hidrantes, conforme detalhamento específico. (Fornecimento, Instalação,
Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                                                   

Caixas de hidrantes para abrigo de mangueiras externo (Forn ecimento, Instalação, Testes e
Comissionamento)

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

Comissionamento)
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06.05.390.03
Caixa para abrigo de mangueiras de incêndio dupla com base em chapas de aço com espessura de 8mm, estruturada
em chapa de aço e fechamentos em vidro temperado jateado e=6mm, incluindo suportes e roldanas para mangueira e
acessórios dos hidrantes, conforme detalhamento específico. (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                                                                                                                

06.05.400 Extintores (Fornecimento, Instalação, Testes e Comis sionamento)                                                                                                                                                                                

06.05.400.01 Extintor Portátil de  Pó tipo ABC 2:A - 20:B-C (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
06.05.400.02 Extintor Portátil de Pó Químico 20:B-C (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
06.05.400.03 Extintor Sobre-Rodas de CO2 10:B-C (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
06.05.400.04 Extintor Sobre-Rodas de Pó Químico 80:B-C (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.500 Válvula de governo e alarme, p/sistema de sprinkler, flangea da ANSI B16.1 completa c/motor de alarme
hidráulico, mod.Aprov.UL/FM - Diam.=6" (Forneciment o, Instalação, Testes e Comissionamento)                                                  

06.05.600 Válvula de gaveta, p/sistema de sprinkler, Diam.= 6", flangeada ANSI B16.1 com chave de fluxo e teste
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento )

06.05.700 Chuveiros automático (sprinkler), tipo pendent e, DN 15 mm (1/2"), conforme Especificação Técnica
(Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento )

06.05.800 Bombas (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissio namento)

06.05.800.01 Bomba centrífuga de eixo horizontal destinada a rede de água de combate a incêndio, com base, motor, acoplamento,
inclui junta de expansão amortecedora de vibração na sucção e recalque, com foles ou estrutura tensora, montada
completa (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

06.05.800.02 Bomba jockey destinada a pressurização de rede de água de combate a incêndio, com base, motor, acoplamento,
montada completa (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

TOTAL ITEM 06.00.000

07.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07.01.100 TRANSFORMADORES (Fornecimento, Instalação, Testes e Co missionamento)

07.01.110 Transformadores de potência

07.01.110.01 Transformador trifásico, potência nominal 1500 kVA seco, com encapsulamento em resina, instalação interna,
protegidos por compartimentos metálicos (metal enclosed ou metal clad), ligação triângulo no primário e estrela no
secundário, classe 15kV, relação de tensão 13,8 kV - 380/ 220 V, com sensor de temperatura tipo PT100, com
indicação de temperatura das três bobinas, com dois contatos 1 para alarme 140ºC e um para desligamento 150ºC
graus. Referência: Geafol da Siemens ou Equivalente.

07.01.110.04 Transformador trifásico, potência nominal 2500 kVA seco, com encapsulamento em resina, instalação interna,

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15
ICC série 160957 (MG) - coluna 15

ICC série 160957 (MG) - coluna 15

07.01.110.04 Transformador trifásico, potência nominal 2500 kVA seco, com encapsulamento em resina, instalação interna,
protegidos por compartimentos metálicos (metal enclosed ou metal clad), ligação triângulo no primário e estrela no
secundário, classe 15kV, relação de tensão 13,8 kV - 380/ 220 V, com sensor de temperatura tipo PT100, com
indicação de temperatura das três bobinas, com dois contatos 1 para alarme 140ºC e um para desligamento 150ºC
graus. Referência: Geafol da Siemens ou Equivalente.

07.01.200 DUTO DE BARRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO TIPO "BUS-WAY" (Fornec.,  Inst., Testes e Comissionamento)

07.01.210 Distribuição de energia tipo "BUS-WAY"
07.01.210.01 Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com

trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características:
Isolamento para 750 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 225 A,
capacidade de curto-circuito trifásico 18 kA. Referência: "BEGHIM", "TELEMECANIQUE" ou Equivalente.

07.01.210.02 Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com
trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características:
Isolamento para 750 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 325 A,
capacidade de curto-circuito trifásico 25 kA. Referência: "BEGHIM", "TELEMECANIQUE" ou Equivalente.

07.01.210.03 Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com
trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características:
Isolamento para 750 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 450 A,
capacidade de curto-circuito trifásico 33 kA. Referência: "BEGHIM", "TELEMECANIQUE" ou Equivalente.

07.01.210.04 Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com
trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características:
Isolamento para 750 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 550 A,
capacidade de curto-circuito trifásico 34 kA. Referência: "BEGHIM", "TELEMECANIQUE" ou Equivalente.

07.01.210.05 Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com
trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características:
Isolamento para 750 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 700 A,
capacidade de curto-circuito trifásico 35 kA. Referência: "BEGHIM", "TELEMECANIQUE" ou Equivalente.

07.01.210.06 Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com
trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características:
Isolamento para 1200 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 800 A,
capacidade de curto-circuito trifásico 47 kA. Referência: "BEGHIM", "TELEMECANIQUE" ou Equivalente.

07.01.210.07 Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com
trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características:
Isolamento para 1200 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 1000 A,
capacidade de curto-circuito trifásico 52 kA. Referência: "BEGHIM", "TELEMECANIQUE" ou Equivalente.

07.01.210.08 Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com
trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características:
Isolamento para 1200 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 1250 A,
capacidade de curto-circuito trifásico 63 kA. Referência: "BEGHIM", "TELEMECANIQUE" ou Equivalente.

07.01.210.09 Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com
trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características:
Isolamento para 1200 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 1400 A,
capacidade de curto-circuito trifásico 65 kA. Referência: "BEGHIM", "TELEMECANIQUE" ou Equivalente.

07.01.210.10 Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com
trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características:
Isolamento para 1200 V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro; grau de proteção IP-54, corrente nominal 1600 A,
capacidade de curto-circuito trifásico 70 kA. Referência: "BEGHIM", "TELEMECANIQUE" ou Equivalente.

07.01.220 Cofres de derivação tipo PLUG-IN

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

07.01.220.01 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 10 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente. IPA - OG série 1006827 - coluna 34
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07.01.220.02 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 16 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.03 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 20 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54.Referência: Beghim o Equivalente.

07.01.220.04 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 25 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.05 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 32 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.06 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 40 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.07 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 50 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.08 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 63 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.09 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 80 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.10 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 100 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.11 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 125 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.12 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 150 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.13 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 175 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.14 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 200 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.15 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 225 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.16 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 250 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.
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capacidade até 250 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.17 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 300 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.18 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 350 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.19 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 600 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.220.20 Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, equipado com disjuntor tripolar de
capacidade até 800 A, a ser conectado no bus way, grau de proteção IP-54. Referência: Beghim ou Equivalente.

07.01.300 PAINEL DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (Fornecimento, Instalação, T estes e Comissionamento)

07.01.310 Painel de média tensão

07.01.310.01 Cúbiculo de entrada à vácuo em média tensão, 13.800 V (15 kV), trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 31,5 kA,
instalação interna, chapa removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 1.250 A, com 1 disjuntor de
entrada à vácuo, classe de tensão 17,5kA, tensão de operação 13,8kV, NBI 38kV, corrente nominal 1250A, Icc 31,5kA, 
execução extraível, comando motorizado, 4NA+4NF, com relés multifunção
(50/51,50/51N,50/51GS,50BF,46,27/27S,59,59N,47,81H,81L), TC's e TP's. Entrada para cabos na parte inferior e
saida para barramento blindado na parte superior. Grau de proteção normas IEC. Referência: MCSet - da Schneider
ou Equivalente.

07.01.310.02 Cúbiculo de saída à vácuo com barras - 1250A - 31,5kA - 17,5kV. Referência: MCSet - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320 Painel de baixa tensão
07.01.320.01 Cúbiculo de entrada em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 65 kA, instalação interna,

chapa removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 4000 A, com 1 disjuntor tripolar de entrada ,
corrente nominal 4000A, Icc 65kA, execução extraível, comando motorizado, com multimedidor de grandezas elétricas 
(medição básica, THD, máx./mín. e porta RS-485), TC's e TP's. 1 DPS - Dispositivo de Proteção contra Surtos Tipo I
100 kA 10/ 350 us. Entrada para cabos na parte inferior e saida para barramento blindado na parte superior. Grau de
proteção IP-31 - Forma 3b - TTA. Referência: Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320.02 Cúbiculo em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 65 kA, instalação interna, chapa removível
na parte posterior, barras com capacidade nominal 4000 A, com módulo de transferência automática e 1 disjuntor
tripolar de interligação "TIE" , corrente nominal 4000A, Icc 65kA, execução extraível, comando motorizado. Grau de
proteção IP-31 - Forma 3b - TTA. Referência: Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320.03 Cúbiculo de saída em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 65 kA, instalação interna, chapa
removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 4000 A, com 2 disjuntores tripolares de saída, correntes
nominais 1000A e 1250A respectivamente, Icc 65kA, execução extraível, comando motorizado. Grau de proteção IP-
31 - Forma 3b - TTA. Referência: Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320.04 Cúbiculo de saída em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 65 kA, instalação interna, chapa
removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 4000 A, com 1 disjuntor tripolar de saída, corrente
nominal 1600A, Icc 65kA, execução extraível, comando motorizado e 1 disjuntor termomagnético tripolar em caixa
moldada, execução fixo, corrente nominal 50A, Icu 36kA. Grau de proteção IP-31 - Forma 3b - TTA. Referência:
Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320.05 Cúbiculo de saída em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 65 kA, instalação interna, chapa
removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 4000 A, com 2 disjuntores tripolares de saída, correntes
nominais 1000A e 630A respectivamente, Icc 65kA, execução extraível, comando motorizado. Grau de proteção IP-31
- Forma 3b - TTA. Referência: Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320.06 Cúbiculo de saída em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 65 kA, instalação interna, chapa
removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 4000 A, com 1 disjuntor tripolar de saída, corrente
nominal 1600A, Icc 65kA, execução extraível, comando motorizado e 1 disjuntor termomagnético tripolar em caixa
moldada, execução fixo, correntes nominais 50A e 20A respectivamente, Icu 36kA. Grau de proteção IP-31 - Forma
3b - TTA. Referência: Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320.07 Cúbiculo de saída "reserva" para instalações futuras, em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-
circuito 65 kA, instalação interna, chapa removível na parte posterior. Grau de proteção IP-31 - Forma 3b - TTA.
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circuito 65 kA, instalação interna, chapa removível na parte posterior. Grau de proteção IP-31 - Forma 3b - TTA.
Referência: Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.
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07.01.320.08 Cúbiculo de saída em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 65 kA, instalação interna, chapa
removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 4000 A, com 2 disjuntores tripolares de saída, correntes
nominais 1250A e 800A respectivamente, Icc 65kA, execução extraível, comando motorizado. Grau de proteção IP-31
- Forma 3b - TTA. Referência: Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320.09 Cúbiculo de saída em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 65 kA, instalação interna, chapa
removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 4000 A, com 2 disjuntores tripolares de saída, correntes
nominais 1000A e 800A respectivamente, Icc 65kA, execução extraível, comando motorizado. Grau de proteção IP-31
- Forma 3b - TTA. Referência: Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320.10 Cúbiculo de saída em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 65 kA, instalação interna, chapa
removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 4000 A, com 1 disjuntor tripolar de saída, corrente
nominal 2000A, Icc 65kA, execução extraível, comando motorizado e 1 disjuntor termomagnético tripolar em caixa
moldada, execução fixo, corrente nominaL 20A, Icu 36kA. Grau de proteção IP-31 - Forma 3b - TTA. Referência:
Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320.11 Cúbiculo de entrada em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 40 kA, instalação interna,
chapa removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 2500 A, com 1 disjuntor tripolar de entrada ,
corrente nominal 2000A, Icc 42kA, execução extraível, comando motorizado, com multimedidor de grandezas elétricas 
(medição básica, THD, máx./mín. e porta RS-485), TC's e TP's. Entrada para barramento blindado na parte superior
saída para cabos na parte superior. Grau de proteção IP-31 - Forma 3b - TTA. Referência: Blockset tipo D - da
Schneider ou Equivalente.

07.01.320.12 Cúbiculo de saída em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 40 kA, instalação interna, chapa
removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 2500 A, com 2 disjuntores termomagnéticos tripolares
em caixa moldada, execução fixo, corrente nominaL 250A, Icu 36kA e 3 disjuntores termomagnéticos tripolares em
caixa moldada, execução fixo, corrente nominaL 175A, Icu 36kA . Grau de proteção IP-31 - Forma 3b - TTA.
Referência: Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320.13 Cúbiculo de saída em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 40 kA, instalação interna, chapa
removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 2500 A, com 5 disjuntores termomagnéticos tripolares
em caixa moldada, execução fixo, corrente nominaL 175A, Icu 36kA. Grau de proteção IP-31 - Forma 3b - TTA.
Referência: Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

07.01.320.14 Cúbiculo de saída em baixa tensão, 380/220V, trifásico 60 Hz, nível de curto-circuito 40 kA, instalação interna, chapa
removível na parte posterior, barras com capacidade nominal 2500 A, com 4 disjuntores termomagnéticos tripolares
em caixa moldada, execução fixo, corrente nominaL 16A, Icu 36kA. Grau de proteção IP-31 - Forma 3b - TTA.
Referência: Blockset tipo D - da Schneider ou Equivalente.

7.01.400 QUADROS DE FORÇA, ILUMINAÇÃO, NO-BREAK, ECT. (Fornec., Instalação, Testes e Comissionamento)

07.01.410 Quadros de iluminação e tomadas normal

07.01.410.01 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante, 
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A, 
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 16 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 9 un, 10 
A, 25 kA, monopolar. Com 04 contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.410.02 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 20 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 10 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 16 A, 25 kA, monopolar

07.01.410.04 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
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07.01.410.04 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 20 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 13 un, 10
A, 25 kA, bipolar. Circuitos com Dispositivo Diferencial Residual: 3 un, 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA.

07.01.410.05 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 32 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 13 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 3 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Circuitos com Dispositivo Diferencial
Residual: 01 un, 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA.

07.01.410.06 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 32 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 13 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 32 A, 25 kA,
monopolar. Com 05 contatores monopolares,bobina 220 Vca F+N, 20 A. Circuitos com Dispositivo Diferencial
Residual: 05 un, 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA.

07.01.410.07 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 30 un, 10
A, 25 kA, monopolar.

07.01.410.08 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 63 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 31 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Com 25 contatores monopolares,bobina 220
Vca F+N, 20 A. 

07.01.410.09 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 63 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 32 un, 10
A, 25 kA, monopolar.

07.01.410.10 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 34 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 5 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 32 A, 25 kA,
monopolar. Com 18 contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.410.12 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 100 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 20
un, 10 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 10 un, 20 A, 25 kA, tripolar.

07.01.410.13 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 100 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 52 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 29 un, 20 A, 25 kA, tripolar. Com 05 contatores monopolares,bobina
220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.410.14 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 100 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 44 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 3 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 32 A, 25 kA,
monopolar. Com 17 contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.410.15 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 100 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 32 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 5 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 32 A, 25 kA,
monopolar. Com 06 contatores monopolares,bobina 220 Vca F+N, 20 A. Circuitos com Dispositivo Diferencial
Residual: 06 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA.

07.01.410.16 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 100 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 32 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 5 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 32 A, 25 kA,
monopolar. Com 06 contatores monopolares,bobina 220 Vca F+N, 20 A. Circuitos com Dispositivo Diferencial
Residual: 06 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA.
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07.01.410.17 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 125 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 39 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 6 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 5 un, 25 A, 25 kA,
monopolar. Com 07 contatores monopolares,bobina 220 Vca F+N, 20 A. Circuitos com Dispositivo Diferencial
Residual: 06 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA.

07.01.410.18 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 125 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 24 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 6 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 6 un, 32 A, 25 kA,
monopolar.

07.01.410.19 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 125 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 50 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 6 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20 A, 25 kA,
monopolar. Com 03 contatores monopolares,bobina 220 Vca F+N, 20 A. Circuitos com Dispositivo Diferencial
Residual: 04 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA.

07.01.410.20 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 125 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 49 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 32 A, 25 kA,
monopolar. Com 24 contatores monopolares,bobina 220 Vca F+N, 20 A. Circuitos com Dispositivo Diferencial
Residual: 05 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA.

07.01.410.22 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 125 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 51 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 6 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 32 A, 25 kA,
monopolar. Com 19 contatores monopolares,bobina 220 Vca F+N, 20 A. Circuitos com Dispositivo Diferencial
Residual: 12 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA.

07.01.410.23 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 125 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 45 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 8 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 32 A, 25 kA,
monopolar.

07.01.410.24 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 150 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 33 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 24 un, 16 A, 25 kA, monopolar.

07.01.410.25 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 150 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 39 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 17 un, 16 A, 25 kA, monopolar.

07.01.410.26 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 150 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 23 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 3 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 12 un, 32 A, 25 kA,
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10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 3 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 12 un, 32 A, 25 kA,
monopolar.

07.01.410.27 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 150 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 47 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 11 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20 A, 25 kA,
monopolar. Com 13 contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.410.28 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 150 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 41 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 15 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Circuitos com Dispositivo Diferencial
Residual: 06 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA.. Com 7 contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.410.29 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 175 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 71 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Circuitos com Dispositivo Diferencial
Residual: 06 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA.. Com 04 contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.410.30 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 175 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 37 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 18 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 7 un, 20 A, 25 kA,
monopolar.

07.01.410.31 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 200 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 51 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 23 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20 A, 25 kA,
monopolar.

07.01.410.32 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 200 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 47 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 21 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20 A, 25 kA,
monopolar. Circuitos com Dispositivo Diferencial Residual: 05 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA. Com 11
contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.410.33 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 225 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 72 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 16 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 20 A, 25 kA,
monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 20 A, 25 kA, monopolar.

07.01.410.34 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA. Disjuntor geral de entrada: 1 un, 10 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 12
un., 10 A, 25 kA, monopolar. Com 03 contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.420 Quadros de iluminação e tomadas de emergência
07.01.420.01 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,

instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 10 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 8 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Com 02 contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.420.02 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 16 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 12 un, 10
A, 25 kA monopolar.

07.01.420.03 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 20 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 12 un, 10
A, 25 kA monopolar.

07.01.420.05 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 25 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 16 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Com 11 contatores monopolares,bobina 220
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A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Com 11 contatores monopolares,bobina 220
Vca F+N, 20 A. 
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AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS / MG

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL AEROPORTUÁRIA E CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) DO AERO PORTO INTERNACIONAL
TANCREDO NEVES, EM CONFINS /MG

ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

07.01.420.06 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 25 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 5 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 20A, 25 kA, monopolar. Com 03 contatores monopolares,bobina 220
Vca F+N, 20 A. 

07.01.420.08 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 40 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 25 un, 10
A, 25 kA. monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 16 A, 25 kA monopolar.

07.01.420.09 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 40 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 20 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20A, 25 kA, monopolar. Com 05 contatores monopolares,bobina 220
Vca F+N, 20 A. 

07.01.420.10 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 51 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 23 un, 16A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20A, 25 kA,
monopolar. Circuitos com Dispositivo Diferencial Residual: 04 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA. Com 12
contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.420.11 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 30 un, 10
A, 25 kA. monopolar.

07.01.420.12 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 51 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 23 un, 16A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20A, 25 kA,
monopolar. Circuitos com Dispositivo Diferencial Residual: 04 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA. Com 12
contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.420.13 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 20 un, 10
A, 25 kA. monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 16 A, 25 kA. monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 20 A, 25 kA.
monopolar.

07.01.420.14 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 19 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 3 un, 16A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20A, 25 kA,
monopolar. Circuitos com Dispositivo Diferencial Residual: 04 un., 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA. Com 8
contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.420.15 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 13 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 7 un, 16A, 25 kA, monopolar. Com 6 contatores monopolares,bobina 220
Vca F+N, 20 A. 
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Vca F+N, 20 A. 
07.01.420.16 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,

instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 63 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 26 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 16A, 25 kA, monopolar. 

07.01.420.17 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 63 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 19 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 4 un, 16A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 32A, 25 kA,
monopolar. Circuitos com Dispositivo Diferencial Residual: 06 un, 220 V F+N, 20 A, sensibilidade 30 mA. Com 07
contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.420.18 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 18 un, 10
A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 10 un, 16A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 10 un, 16A, 25 kA,
monopolar. Com 01 contatores monopolares,bobina  220 Vca F+N, 20 A. 

07.01.420.19 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 100 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 44un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 6 un, 16A, 25 kA, monopolar.

07.01.430 Quadros de força normal

07.01.430.01 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 63 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 5 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 40A, 25 kA, tripolar.

07.01.430.02 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 63 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 3 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 50A, 25 kA, tripolar.

07.01.430.03 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 5 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 16 A, 25 kA, tripolar.  Disjuntores de saída: 1 un, 50A, 25 kA, tripolar.

07.01.430.04 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 7 un, 10
A, 25 kA, tripolar.  Disjuntores de saída: 1 un, 50A, 25 kA, tripolar.

07.01.430.05 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20
A, 25 kA, tripolar.  Disjuntores de saída: 1 un, 50A, 25 kA, tripolar.

07.01.430.06 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 100 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 4 un, 10
A, 25 kA, tripolar.  Disjuntores de saída: 4 un, 25A, 25 kA, tripolar.

07.01.430.07 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 100 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 3 un, 20A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 40A, 25 kA, tripolar.
Disjuntores de saída: 1 un, 50A, 25 kA, tripolar.

07.01.430.08 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 125 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 5un, 10
A, 25 kA, tripolar.  Disjuntores de saída: 1 un, 16A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 40A, 25 kA, tripolar.

07.01.430.09 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 125 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 10
A, 25 kA, tripolar.  Disjuntores de saída: 2 un, 20A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 50A, 25 kA, tripolar.
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A, 25 kA, tripolar.  Disjuntores de saída: 2 un, 20A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 50A, 25 kA, tripolar.



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS / MG

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL AEROPORTUÁRIA E CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) DO AERO PORTO INTERNACIONAL
TANCREDO NEVES, EM CONFINS /MG

ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

07.01.430.10 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA. Disjuntor geral de entrada: 1 un, 100 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 01
un., 10 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 01 un., 20 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 03 un., 40 A, 25 kA,
tripolar.

07.01.430.11 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 150 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 7 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 4 un, 16 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 20A, 25 kA, tripolar.
Disjuntores de saída: 1 un, 40A, 25 kA, tripolar.  Disjuntores de saída: 1 un, 150A, 25 kA, tripolar.

07.01.430.12 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 150 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 3 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 10 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20A, 25 kA,
tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 50A, 25 kA, tripolar.

07.01.430.13 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA. Disjuntor geral de entrada: 1 un, 100 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 02
un., 40 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 02 un., 63 A, 25 kA, tripolar.

07.01.430.14 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 250 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 5un, 10
A, 25 kA, tripolar.  Disjuntores de saída: 3 un, 20A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 4 un, 40A, 25 kA, tripolar.

07.01.440 Quadros de força de emergência

07.01.440.01 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 16 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 2un, 10
A, 25 kA, monopolar, Disjuntores de saída: 2un, 16 A, 25 kA, monopolar.

07.01.440.02 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 32 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 4 un, 10
A, 25 kA, monopolar, Disjuntores de saída: 4 un, 16 A, 25 kA, monopolar.

07.01.440.03 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 40 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 1 un, 10
A, 25 kA, tripolar, Disjuntores de saída: 3 un, 16 A, 25 kA, tripolar.

07.01.440.04 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 2 un, 10
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Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 2 un, 10
A, 25 kA, tripolar, Disjuntores de saída: 2 un, 16 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar.

07.01.440.05 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 63 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 4 un, 10
A, 25 kA, monopolar, Disjuntores de saída: 2 un, 20 A, 25 kA, monopolar.

07.01.440.06 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 2 un, 10
A, 25 kA, monopolar, Disjuntores de saída: 2 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 25 A, 25 kA,
monopolar.

07.01.440.07 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 4 un, 10
A, 25 kA, tripolar, Disjuntores de saída: 2 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20 A, 25 kA, tripolar.

07.01.440.09 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA. Disjuntor geral de entrada: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 03
un., 10 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 03un., 40 A, 25 kA, tripolar.

07.01.440.10 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 125 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 2 un,
16 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 4 un, 32 A, 25 kA, tripolar.

07.01.440.12 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 200 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 2 un,
16 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 80 A, 25 kA, tripolar.

07.01.440.13 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 225 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 8 un,
16 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 80 A, 25 kA, tripolar.

07.01.440.14 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 300 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 3 un,
16 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 3 un, 80 A, 25 kA, tripolar.

07.01.440.15 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 500 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 1 un,
25 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 400 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 80 A, 25 kA, tripolar.

07.01.450 Quadro de força comercial

07.01.450.01 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 16 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 4 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de comunicação RS-485: 04 un.
Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.02 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 25 A, 25 kA, tripolar.. Disjuntores de saída: 4 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de comunicação RS-485: 04 un.
Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.03 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 40 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 17 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 16 A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico,
60Hz, com porta de comunicação RS-485: 18 un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.
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07.01.450.04 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 40 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 16 A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico,
60Hz, com porta de comunicação RS-485: 04 un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.05 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 7 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de comunicação RS-485: 07 un.
Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.06 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA. Disjuntor geral de entrada: 1 un, 20 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 03
un., 10 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 01 un., 16 A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V,
trifásico, 60Hz, com porta de comunicação RS-485: 04 un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.07 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 63 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 3 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 3 un, 16 A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico,
60Hz, com porta de comunicação RS-485: 06 un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.08 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 63 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 4 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 7un, 16 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 25 A, 25 kA, tripolar.
Disjuntores de saída: 2 un, 63 A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de
comunicação RS-485: 14 un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.09 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 4 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 32 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar.
Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de comunicação RS-485: 06 un. Referência
PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.10 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 3 un, 16
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 32 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 40 A, 25 kA, tripolar.
Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de comunicação RS-485: 06 un. Referência
PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.11 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 100 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 6 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 6 un, 16 A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico,
60Hz, com porta de comunicação RS-485: 12 un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.
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60Hz, com porta de comunicação RS-485: 12 un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.12 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 125 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 54 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de comunicação RS-485: 54
un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.13 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 175 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 4 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 7 un, 16 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar.
Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de comunicação RS-485: 12 un. Referência
PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.14 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 200 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 5 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 40 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 50 A, 25 kA, tripolar.
Disjuntores de saída: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de
comunicação RS-485: 08 un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.15 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 200 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 3 un, 10
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 3 un, 50 A, 25 kA, tripolar.
Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de comunicação RS-485: 08 un. Referência
PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.16 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 500 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 25
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 32 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 50 A, 25 kA, tripolar.
Disjuntores de saída: 1 un, 175 A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de
comunicação RS-485: 06 un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.17 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior.Barramento Principal: 500 A,
Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 630 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 2 un, 25
A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 3 un, 50 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar.
Disjuntores de saída: 2 un, 175 A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de
comunicação RS-485: 08 un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.450.18 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA. Disjuntor geral de entrada: 1 un, 20 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 03
un., 10 A, 25 kA, tripolar. Medidores de energia elétrica: 380 V, trifásico, 60Hz, com porta de comunicação RS-485: 03
un. Referência PowerLogic PM9C Schneider.

07.01.460 Quadros de NO-BREAK

07.01.460.01 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 16 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 14 un,
10 A, 25 kA, monopolar.

07.01.460.02 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 20 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 20 un,
10 A, 25 kA, monopolar.

07.01.460.03 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 25 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 18 un,
10 A, 25 kA, monopolar.

07.01.460.04 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 10 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 8 un,
10 A, 25 kA, monopolar.

07.01.460.05 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
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07.01.460.05 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 32 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 15 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 16 A, 25 kA, monopolar.
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07.01.460.06 Quadro de distribuição, 380 V/ 220 V, trifásico, 60 Hz, com supressor de surto trifásico + neutro, auto-portante,
instalação interna, grau de proteção IP-32, entrada e saídas para cabos na parte superior. Barramento Principal: 500
A, Corrente de curto-circuito: 25 kA, Disjuntor geral de entrada: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar. Disjuntores de saída: 24 un,
10 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 4 un, 16 A, 25 kA, monopolar. Disjuntores de saída: 2 un, 20 A, 25 kA,
monopolar. Disjuntores de saída: 1 un, 80 A, 25 kA, tripolar.

07.01.500
CARREGADORES DE BATERIA, UPS E BATERIAS (Fornecimento, Instal ação, Testes e Comissionamento)

07.01.510 Carregadores de Baterias

07.01.510.02 Carregador de baterias auto-suportado, instalação interna, grau de proteção IP-32, tensão de entrada em 380 V
trifásico, 60 Hz, saída 125 Vcc, corrente nominal 50 A, potência de entrada 10 kVA fornecido com quadro de
distribuição com disjuntores e baterias seladas. 150 Ah. Referência: FSE Saft Power Technology ou Equivalente.

07.01.520 UPS para sistemas eletrônicos (Fornecimento, Instalaç ão, Testes e Comissionamento)

07.01.520.01 UPS estacionária, em gabinete metálico, alimentação de entrada em 380 V trifásico, frequencia 60 Hz, potência
nominal 30 kVA, saída 380/220V, 60 Hz, com by-pass estático e manutenção, interface de comunicação através de
protocolo aberto, sistema de amarzenamento em memória para recuperação das parametrizações, registros de
eventos, fornecido com baterias seladas com sensor de temperatura e autonomia de 30 minutos. Referência: Protect
da FSE ou Equivalente.

07.01.520.02 UPS estacionária, em gabinete metálico, alimentação de entrada em 380 V trifásico, frequencia 60 Hz, potência
nominal 40 kVA, saída 380/220V, 60 Hz, com by-pass estático e manutenção, interface de comunicação através de
protocolo aberto, sistema de amarzenamento em memória para recuperação das parametrizações, registros de
eventos, fornecido com baterias seladas com sensor de temperatura e autonomia de 30 minutos. Referência: Protect
da FSE ou Equivalente.

07.01.600 DISJUNTORES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO (Fornecimento, Instalaçã o, Testes e Comissionamento)

07.01.620 Disjuntores de baixa tensão Extraíveis / Motorizados

07.01.620.01 Disjuntor à vácuo, corrente nominal 2500A, corrente de interrupção simétrica 65A, com relé de proteção incorporado 
na mesma estrutura do disjuntor, instalados em painel existente.Referência: Masterpact NW25 da Schneider ou 
Equivalente.

07.01.620.02 Disjuntor à vácuo, corrente nominal 2000A, corrente de interrupção simétrica 65A, com relé de proteção incorporado 
na mesma estrutura do disjuntor, instalados em painel existente.Referência: Masterpact NW20 da Schneider ou 
Equivalente.

07.01.630 Disjuntores de baixa tensão em caixa moldada
07.01.630.11 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada, execução fixo, corrente nominal 225A, Icu 36kA. 
07.01.630.14 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada, execução fixo, corrente nominal 150A, Icu 36kA. 

07.01.700 CONVERSORES DE ENERGIA (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

07.01.710 GPU (GROUND POWER UNIT) 115 Vca 400Hz

07.01.710.01
Unidade de conversão de energia para instalação externa, montagem sobre a ponte de embarque, grau de proteção 
IP55, tensão de alimentação 380 V trifásico, 60 Hz, tensão de saída em 115 Vca, 400Hz, com proteções incorporadas, 
potência nominal 120 kVA, Referência: PowerMaster ADV da Hobart Ground Power

07.01.710.02
Unidade de conversão de energia para instalação externa, montagem sobre a ponte de embarque, grau de proteção 
IP55, tensão de alimentação 380 V trifásico, 60 Hz, tensão de saída em 115 Vca, 400Hz, com proteções incorporadas, 
potência nominal 90 kVA, Referência: PowerMaster ADV da Hobart Ground Po wer

07.01.710.03
Unidade de conversão de energia para instalação externa, montagem em plataforma no pátio de aeronaves, grau de 
proteção IP55, tensão de alimentação 380 V trifásico, 60 Hz, tensão de saída em 115 Vca, 400Hz, com proteções 
incorporadas, potência nominal 120 kVA, Referência: PowerMaster ADV da Hobart Ground Power

07.01.710.04
Unidade de conversão de energia para instalação externa, montagem em plataforma no pátio de aeronaves, grau de 
proteção IP55, tensão de alimentação 380 V trifásico, 60 Hz, tensão de saída em 115 Vca, 400Hz, com proteções 
incorporadas, potência nominal 90 kVA, Referência: PowerMaster ADV da Hobart Ground Po wer

07.02.000 MATERIAIS ELÉTRICOS - INFRAESTRUTURA

07.02.100 CAIXAS E CONDULETES

07.02.110 Conduletes

07.02.110.02 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: C, Diâmetro 3/4", Referência Wetzel
07.02.110.03 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: E, Diâmetro 3/4", Referência Wetzel
07.02.110.04 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 3/4", Referência Wetzel

07.02.110.06 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 3/4", Referência Wetzel
07.02.110.07 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: X, Diâmetro 3/4", Referência Wetzel
07.02.110.08 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: E, Diâmetro 1", Referência Wetzel
07.02.110.09 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 1", Referência Wetzel
07.02.110.10 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 1", Referência Wetzel
07.02.110.11 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: C, Diâmetro 1 1/2", Referência Wetzel
07.02.110.12 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: E, Diâmetro 1 1/2", Referência Wetzel
07.02.110.13 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 1 1/2", Referência Wetzel
07.02.110.14 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 1 1/2", Referência Wetzel
07.02.110.15 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: C, Diâmetro 2", Referência Wetzel
07.02.110.16 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: LL, Diâmetro 2", Referência Wetzel
07.02.110.34 Condulete em alumínio, a prova de TGVP, tipo: T, Diâmetro 2", Referência Wetzel

07.02.111 Peças e acessórios para conduletes

07.02.111.01 Interruptor monopolar simples, com tampa fabricado em alumínio, fornecido completo com parafusos, acabamento em
epóxi-poliéster na cor cinza. Referência: TC-1 08 da Wetzel ou Equivalente.

07.02.111.02 Interruptor monopolar paralelo, com tampa fabricado em alumínio, fornecido completo com parafusos, acabamento
em epóxi-poliéster na cor cinza. Referência: TC-1 29 da Wetzel ou Equivalente.

07.02.111.03 Interruptor intermediário, com tampa fabricado em alumínio, fornecido completo com parafusos, acabamento em
epóxi-poliéster na cor cinza. Referência: TC-2 48 da Wetzel ou Equivalente.

07.02.111.04 Tomada 2P+T padrão brasileiro, com tampa fabricado em alumínio, fornecido completo com parafusos, acabamento
em epóxi-poliéster na cor cinza. Referência: TC-4 05 da Wetzel ou Equivalente.

07.02.111.05 Dois Interruptores simples, com tampa fabricado em alumínio, fornecido completo com parafusos, acabamento em
epóxi-poliéster na cor cinza. Referência: TC-3 10 da Wetzel ou Equivalente.

07.02.111.06 Dois Interruptores paralelos, com tampa fabricado em alumínio, fornecido completo com parafusos, acabamento em
epóxi-poliéster na cor cinza. Referência: TC-3 10 da Wetzel ou Equivalente.

07.02.200 ELETRODUTOS E CONEXÕES

07.02.210 Eletrodutos em aço galvanizado
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07.02.210 Eletrodutos em aço galvanizado

07.02.210.01 Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em
uma das extremidades, Diâmetro 3/4", Referência Elecon ou equivalente.
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07.02.210.02 Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em
uma das extremidades, Diâmetro 1'", Referência Elecon ou equivalente.

07.02.210.03 Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em
uma das extremidades, Diâmetro 1 1/2'", Referência Elecon ou equivalente.

07.02.210.04 Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em
uma das extremidades, Diâmetro 2'", Referência Elecon ou equivalente.

07.02.210.05 Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em
uma das extremidades, Diâmetro 2 1/2", Referência Elecon ou equivalente.

07.02.210.06 Eletroduto rígido de aço galvanizado sem costura, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em
uma das extremidades, Diâmetro 3", Referência Elecon ou equivalente.

07.02.211 Eletrodutos PVC rígido

07.02.211.01 Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades,
Diâmetro 3/4", Referência Elecon ou equivalente.

07.02.211.02 Eletroduto em PVC rígido, fornecido em barras de 3 m de comprimento, com uma luva em uma das extremidades,
Diâmetro 1", Referência Elecon ou equivalente.

07.02.212 Curvas

07.02.212.01 Curva 90° para eletroduto rígido de aço  galvanizado a fogo, Diâmetro: 3/4". Referência Elecon ou Equivalente.
07.02.212.02 Curva 90° para eletroduto rígido de aço  galvanizado a fogo, Diâmetro: 1". Referência Elecon ou Equivalente.
07.02.212.03 Curva 90° para eletroduto rígido de aço  galvanizado a fogo, Diâmetro: 1 1/2"". Referência Elecon ou Equivalente.
07.02.212.04 Curva 90° para eletroduto rígido de aço  galvanizado a fogo, Diâmetro: 2". Referência Elecon ou Equivalente.

07.02.300 ELETROCALHAS E COMPONENTES

07.02.310 Eletrocalhas

07.02.310.01 Eletrocalha lisa dobra tipo "C", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 100x100mm. Comprimento:
3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.310.02 Eletrocalha lisa dobra tipo "C", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 200x075mm. Comprimento:
3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.310.03 Eletrocalha lisa dobra tipo "C", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 200x100mm. Comprimento:
3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.310.04 Eletrocalha lisa dobra tipo "C", com abas, em aço galvanizado, Dimensões: LxA: 300x100mm. Comprimento:
3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.311 Tampa de encaixe para eletrocalhas

07.02.311.01 Tampa de Encaixe para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado, Dimensões: L= 100mm. Comprimento:
3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.311.02 Tampa de Encaixe para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado, Dimensões: L= 200mm. Comprimento:
3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.311.03 Tampa de Encaixe para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado, Dimensões: L= 300mm. Comprimento:
3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.
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3000mm. Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.312 Curva horizontal 90°

07.02.312.01 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 100mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.312.02 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 200mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.312.03 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.313 Curva horizontal 45°

07.02.313.01 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 100mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.315 Curva de inversão

07.02.315.01 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 100mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.315.02 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 200mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.315.03 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.316 "T" horizontal

07.02.316.01 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 100mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.316.02 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 200mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.316.03 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 300mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.317 "T" vertical descida lateral

07.02.317.01 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 200mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.318 Cruzeta horizontal 90°

07.02.318.01 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 100mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.318.02 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L= 200mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.319 Redução à esquerda

07.02.319.01 Para eletrocalha dobra tipo "C", em aço galvanizado,com tampa Dimensão: L=200x100mm.Referência: Mopa ou
Equivalente.

07.02.320 Emenda interna

07.02.320.01 Emenda interna para eletrocalha Dimensão: L=300x100mm.Referência: Mopa ou Equivalente.
07.02.320.02 Emenda interna para eletrocalha Dimensão: L=200x100mm.Referência: Mopa ou Equivalente.
07.02.320.03 Emenda interna para eletrocalha Dimensão: L=100x100mm.Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.400 LEITOS E COMPONENTES

07.02.410 Leito pesado 100mm

07.02.410.02 Leitos para cabos tipo Pesado, em aço galvanizado à fogo, comprimento 3000mm, largura 500 mm, altura da aba
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07.02.410.02 Leitos para cabos tipo Pesado, em aço galvanizado à fogo, comprimento 3000mm, largura 500 mm, altura da aba
100mm, abas internas, longarinas em chapa de espessura equivalente a #12MSG e travessas em chapa de espessura
equivalente a #14MSG, distanciadas a cada 250mm. Referência: Mopa ou Equivalente.
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07.02.420 Curva horizontal 90 ° tipo pesado abas de 100mm - r aio 645 mm

07.02.420.01 Para leitos de cabos, em aço galvanizado à fogo. Largura 300 mm, longarinas em chapa de espessura equivalente a
#12MSG e travessas em chapa de espessura equivalente a #14MSG, . Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.420.02 Para leitos de cabos, em aço galvanizado à fogo. Largura 500 mm, longarinas em chapa de espessura equivalente a
#12MSG e travessas em chapa de espessura equivalente a #14MSG, . Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.421 "T" tipo pesado abas de 100mm - raio 645 mm

07.02.421.01 Para leitos de cabos, em aço galvanizado à fogo. Largura 500 mm, longarinas em chapa de espessura equivalente a
#12MSG e travessas em chapa de espessura equivalente a #14MSG, . Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.422 Conjunto para curva vertical interna ou externa tip o pesado abas de 100mm (Kit)

07.02.422.01 Para leitos de cabos, em aço galvanizado à fogo. Largura 500 mm, longarinas em chapa de espessura equivalente a
#12MSG e travessas em chapa de espessura equivalente a #14MSG, . Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.423 Tala para leito 

07.02.423.01 Tala para leito com acessórios para fixação - Aba 100mm

07.02.500 PERFILADOS E COMPONENTES

07.02.510 Perfilados

07.02.510.01 Perfilado liso, em aço galvanizado à fogo, comprimento 6000mm, Largura 38 mm, Altura 38 mm, chapa de espessura
equivalente a #18MSG. Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.510.02 Perfilado perfurado, em aço galvanizado à fogo, comprimento 6000mm, Largura 38 mm, Altura 19 mm, chapa de
espessura equivalente a #18MSG. Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.620 Vergalhão rosca total

07.02.620.01 Vergalhão rosca total Ø1/4" comprimento 3000mmm, em aço galvanizado à fogo. Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.620.03 Vergalhão rosca total Ø3/8" comprimento 3000mmm, em aço galvanizado à fogo. Referência: Mopa ou Equivalente.

07.02.700 ATERRAMENTO E SPDA

07.02.710 Aterramento
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07.02.710.01 Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 35mm². Referência: Prysmian ou
Equivalente.

07.02.710.02 Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 70mm². Referência: Prysmian ou
Equivalente.

07.02.710.03 Cabo de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, 7 fios, secção do condutor 25mm². Referência: Prysmian ou
Equivalente.

07.02.710.04 Haste de aterramento tipo copperweld Ø3/4" x 3000mm, núcleo de aço "SAE 1010/1020" revestido com uma camada
de cobre eletrolítico de 0,254mm. Referência: GCWR19L30 da FCI ou Equivalente.

07.02.720 SPDA - Proteção contra descargas atmosféricas

07.02.720.01 Terminal de compressão estanhado 1 furo e 1 compressão - 50mm²
07.02.720.02 Barra chata em aço galvanizado a fogo 7/8"x1/8"x3m - C (70mm²) com furos diâmetro 7mm

07.02.800 PLUGS, INTERRUPTORES, SENSORES, TOMADAS , CAIXAS DE EMBUTIR E CONDUI TES

07.02.810 Interruptores

07.02.810.01 Interruptor monopolar simples vertical, fornecido completo com parafusos e placa na cor branca, fabricada em
termoplástico isolante para montagem em caixa de 4"x2". Referência: 611100 da Pial Legrand.

07.02.810.02 Interruptor monopolar paralelo vertical, fornecido completo com parafusos e placa na cor branca, fabricada em
termoplástico isolante para montagem em caixa de 4"x2". Referência: 611101 da Pial Legrand.

07.02.810.04 Dois Interruptores monopolares simples horizontal, fornecido completo com parafusos e placa na cor branca, fabricada
em termoplástico isolante para montagem em caixa de 4"x2". Referência: 612100 da Pial Legrand.

07.02.810.06 Dois Interruptores monopolares, paralelos, fornecido completo com parafusos e placa na cor branca, fabricada em
termoplástico isolante para montagem em caixa de 4"x2". Referência: 612104 da Pial Legrand.

07.02.820 Tomadas

07.02.820.01 Conjunto para uma tomada 2P+T padrão brasileiro horizontal, fornecido completo com parafusos e placa na cor
branca, fabricada em termoplástico isolante para montagem em caixa de 4"x2". Referência: 615060 da Pial Legrand.

07.02.820.02 Tomadas 2P+T padrão brasileiro horizontal, em caixa de alumínio fundido 150x150x100, embutido no piso. 

07.02.820.03 Conjunto para uma tomada 3P+T , 380 V, fornecido completo com parafusos, instalação aparente.  

07.02.830 Caixas de embutir

07.02.830.01 Caixa de embutir em alvenaria, alta resistência mecânica, dimensão 4"x2". Referência: 689014 da Pial Legrand ou
Equivalente.

07.02.830.02 Caixa de embutir em alvenaria, alta resistência mecânica, dimensão 4"x4". Referência: 689015 da Pial Legrand ou
Equivalente.

07.02.840 Sensor de presença  

07.02.840.01 Sensor de presença, com regulagem de tempo após ausência de movimento e regulagem conforme nível de
iluminação ambiente, fixação de sobrepor ou em caixa 4"x2", raio de detecção 10 m, 220 V, potência 600VA.
Referência: 64245 da Pial Legrand ou Equivalente

07.02.840.02 Sensor de presença, com regulagem de tempo após ausência de movimento e regulagem,para mictório.

07.02.850 Eletroduto flexível

07.02.850.01 Eletroduto flexível corrugado em PVC antichama, cor amarela, bitola 3/4". Referência: 14.21.020.2 da Tigre ou
Equivalente.

07.02.850.02 Eletroduto flexível corrugado em PVC antichama, cor amarela, bitola 1". Referência: 14.21.025.3 da Tigre ou
Equivalente.

07.02.850.03 Eletroduto flexível corrugado em PVC antichama, cor amarela, bitola 1 1/2". Referência: 14.21.032.6 da Tigre ou
Equivalente.

07.02.850.04 Eletroduto flexível corrugado em PVC antichama, cor amarela, bitola 2". Referência: 14.21.032.6 da Tigre ou
Equivalente.

07.02.900 TOMADAS,CAIXAS E DUTOS PARA PISO
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07.02.900 TOMADAS,CAIXAS E DUTOS PARA PISO

07.02.910 Dutos 



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS / MG

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA OBRA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL AEROPORTUÁRIA E CENTRAL DE UTILIDADES (CUT) DO AERO PORTO INTERNACIONAL
TANCREDO NEVES, EM CONFINS /MG

ITEM DESCRIÇÃO ÍNDICE DE REAJUSTE

07.02.910.01 Duto em chapa pré zincada à fogo, perfil "U", resistência mecânica, dimensão 25x70mm, comprimento 4000mm.
Referência: 140-1/070 da Mopa ou Equivalente.

07.02.911 Curva vertical 90°

07.02.911.01 Curva vertical 90° em chapa pré zincada  à fogo, para perfil "U", dimensão 25x140mm, comprimento 
4000mm.Referência: 142-08-1-140 da Mopa ou Equivalente.

07.02.912 Caixas de tomada para contrapiso

07.02.912.01 Caixa de tomada para contrapiso, fabricada em chapa pré galvanizada à fogo, fornecida completa com suportes para 
tomadas tampa com  rebaixo para acabamento e quadros em alumínio, dimensão altura 73mm, largura 2x70mm. 
Referência 145-11-PR da Mopa ou Equivalente.

07.02.912.02 Caixa de tomada para contrapiso, fabricada em chapa pré galvanizada à fogo, fornecida completa com suportes para 
tomadas tampa com  rebaixo para acabamento e quadros em alumínio, dimensão altura 73mm, largura 3x70mm. 
Referência 145-12-PR da Mopa ou Equivalente.

07.02.912.03 Caixa de tomada para contrapiso, fabricada em chapa pré galvanizada à fogo, fornecida completa com suportes para 
tomadas tampa com  rebaixo para acabamento e quadros em alumínio, dimensão altura 73mm, largura 4x70mm. 
Referência 145-13-PR da Mopa ou Equivalente.

07.02.913 Caixas de passagem para contrapiso

07.02.913.01 Caixa de passagem para contrapiso, fabricada em chapa pré galvanizada à fogo, fornecida completa com tampa
definitiva, dimensão altura 76mm, largura 2x70mm. Referência 145-104 da Mopa ou Equivalente.

7.02.1000 DUTOS, CANALETAS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO APAREN TE

7.02.1010 Dutos aparentes

7.02.1100.01 Duto para instalação aparente em alumínio, tipo duplo "D", fornecido com tampa, dimensão 73x25 mm, comprimento
barra de 3 m. Referência: DT 12201.00 da Dutotec ou Equivalente.

07.02.1011 Curvas

07.02.1011.01 Curva Vertical Interna com septo divisor, para dutos de 25 mm, raio 30 mm. Referência: DT 38000.30 da Dutotec ou
Equivalente.

07.02.1011.02 Curva Vertical Externa com septo divisor, para dutos de 25 mm, raio 30 mm. Referência: DT 38200.30 da Dutotec ou
Equivalente.

07.02.1012 Caixas de derivação 

07.02.1012.01 Caixa de derivação, para perfil 25 mm fabricada em alumínio, tipo "T" 2x2. Referência: DT 52500.00 da Dutotec ou
Equivalente.

07.02.1013 Suportes para equipamentos
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07.02.1013.01 Suporte para equipamentos e dispositivos Universais, para dutos de 25 mm, dimensão do espelho 75x120 mm.
Referência: DT 51021.00 da Dutotec ou Equivalente.

7.03.200 LUMINÁRIAS

07.03.210 Luminárias Pendente ou Sobrepor

07.03.210.01 Luminária hermética IP65, pendente ou para sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescente tubulares T5 de 14W, com corpo
em ABS de alta resistência mecânica, na cor cinza, com prensa cabo PG 13.5 e acessórios para fixação, refletor em
chapa de aço tratada e fosfatizada, pintura eletrostática na cor branca, difusor em policarbonato transparente
texturizado translúcido de alta transmitância luminosa, vedação de gel de silicone com 8 fechos altamente resistentes
em aço inoxidável,porta-lâmpada G5 em policarbonato, com rotor de segurança, sistema anti-vibratório e proteção
contra altas temperaturas, fornecida com rabicho e reator (2x14 W - 220 V). Referência: LFT-730214 da Sylvania ou
Equivalente.

07.03.210.02 Luminária hermética IP65, pendente ou para sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescente tubulares T5 de 28W, com corpo
em ABS de alta resistência mecânica, na cor cinza, com prensa cabo PG 13.5 e acessórios para fixação, refletor em
chapa de aço tratada e fosfatizada, pintura eletrostática na cor branca, difusor em policarbonato transparente
texturizado translúcido de alta transmitância luminosa, vedação de gel de silicone com 8 fechos altamente resistentes
em aço inoxidável,porta-lâmpada G5 em policarbonato, com rotor de segurança, sistema anti-vibratório e proteção
contra altas temperaturas, fornecida com rabicho e reator (2x28 W - 220 V). Referência: LFT-730228 da Sylvania ou
Equivalente.

07.03.210.03 Luminária hermética IP65, pendente ou para sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescente tubulares T5 de 54W, com corpo
em ABS de alta resistência mecânica, na cor cinza, com prensa cabo PG 13.5 e acessórios para fixação, refletor em
chapa de aço tratada e fosfatizada, pintura eletrostática na cor branca, difusor em policarbonato transparente
texturizado translúcido de alta transmitância luminosa, vedação de gel de silicone com 8 fechos altamente resistentes
em aço inoxidável,porta-lâmpada G5 em policarbonato, com rotor de segurança, sistema anti-vibratório e proteção
contra altas temperaturas, fornecida com rabicho e reator (2x54 W - 220 V). Referência: LFT-730254 da Sylvania ou
Equivalente.

07.03.210.04 Luminária decorativa de sobrepor, cilíndrica, com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta
performance, com respiro na parte central para dissipação de calor, vidro recuado plano temperado jateado e
acabamento em pintura eletrostática na cor preta ou branca, para 1 lâmpada Vapor Metálico Duplo Contato 70W -
Com alojamento separado, acoplado ao corpo, para os equipamentos auxiliares, fornecida com rabicho e reator
(1x70W-220V). Referência: LVM-071 da Sylvania ou Equivalente.

07.03.210.05 Luminária comercial retangular de sobrepor, com corpo e refletor em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento
em pintura eletrostática na cor branca e difusor em acrílico plano leitoso - Possui alojamento dos reatores no próprio
corpo, para 1 lâmpada Fluorescente Tubular T5 LuxLine Plus 54W, fornecida com rabicho e reator (1x54W-220V).
Referência: SC-8005-B da Sylvania ou Equivalente.

07.03.210.06 Arandela chanfrada retangular de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, refletor assimétrico
parabólico em alumínio especular anodizado brilhante de alta pureza e refletância com altíssimo desempenho,
acabamento em pintura eletrostática na cor branca e difusor em acrílico plano leitoso, para 2 lâmpadas Fluorescentes
tubulares T5 de 54W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x54W-
220V). Referência: AS-8000-CH da Sylvania ou Equivalente.

07.03.210.07 Luminária Tartaruga de uso externo, com corpo em alumínio, acabamento em pintura eletrostática na cor branca ou
preta, difusor em vidro frisado transparente e grade de proteção - Possui "pé de galinha" para fixação e canopla para
acabamento para ponto de luz. Referência: SE-6001-A da Sylvania ou Equivalente.

07.03.220 Luminárias de embutir

07.03.220.01 Luminária decorativa de embutir circular,com corpo em alumínio repuxado, refletor e aletas parabólicas metalizados
de alta performance, com nove células, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento em pintura
eletrostática na cor branca para 2 lâmpadas Fluorescente. Compacta 18W - 2 pinos - fornecida com máscara para
forro, rabicho e reator (2x26W - 220 V). Referência: LFC-052M da Sylvania ou Equivalente.

07.03.220.02 Luminária decorativa de embutir circular,com corpo em alumínio repuxado, refletor e aletas parabólicas metalizados
de alta performance, com nove células, vidro plano temperado transparente, para controle de ofuscamento e conforto
visual e acabamento em pintura eletrostática na cor branca para 2 lâmpadas Fluorescente. Compacta 26W - 4 pinos -
fornecida com máscara para
forro, rabicho e reator (2x26W - 220 V). Referência: LFC-052V da Sylvania ou Equivalente.
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07.03.220.03 Luminária decorativa de embutir circular,com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta performance,
difusor em vidro recuado plano temperado jateado, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento em
pintura eletrostática na cor branca para 2 lâmpadas Fluorescentes. Compacta 26W - 4 pinos, fornecida com rabicho e
reator (2x26W-220V). Referência: LFC-032 da Sylvania ou Equivalente.

07.03.220.04 Luminária decorativa de embutir circular,com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta performance,
difusor em vidro plano temperado transparente, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento em
pintura eletrostática na cor branca, para 2 lâmpadas Fluorescentes Compacta 26W - 4 pinos, fornecida com rabicho e
reator (2x26W-220V). Referência: SD-2003-VM da Sylvania ou Equivalente.

07.03.220.05 Luminária decorativa de embutir quadrada,com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta performance,
difusor em vidro recuado plano temperado transparente, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento
em pintura eletrostática na cor branca para 2 lâmpadas Fluorescentes. Compacta 26W - 4 pinos, fornecida com
rabicho e reator (2x26W-220V). Referência: LFC-073 da Sylvania ou Equivalente.

07.03.220.06 Luminária comercial retangular de embutir, modelo especial, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada,
refletor e aletas parabólicas em alumínio especular anodizado brilhante de alta pureza e refletância com altíssimo
desempenho, para controle de ofuscamento e conforto visual,acabamento em pintura eletrostática na cor branca e
difusor em acrílico plano leitoso, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 28W. Possui alojamento dos reatores
no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x28W-220V). Referência: EC-8031-A da Sylvania ou Equivalente.

07.03.220.07 Luminária comercial quadrada de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, refletor e aletas
parabólicas em alumínio especular anodizado brilhante de alta pureza e refletância com altíssimo desempenho, para
controle de ofuscamento e conforto visual, possui painel central em chapa de aço na cor branca, acabamento em
pintura eletrostática na cor branca, para 4 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 14W - Possui alojamento dos
reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (4x14W-220V). Referência: EC-8035-A da Sylvania ou
Equivalente.

07.03.220.08 Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, refletor e aletas
parabólicas em alumínio especular anodizado brilhante de alta pureza e refletância com altíssimo desempenho, para
controle de ofuscamento e conforto visual, possui painel central em chapa de aço na cor branca, acabamento em
pintura eletrostática na cor branca, para 2 lâmpadas Fluorescentes tubulares T5 de 28W - Possui alojamento dos
reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator (2x28W-220V). Referência: EC-8035-A da Sylvania ou
Equivalente.

07.03.220.09 Luminária decorativa de embutir circular, foco orientável, com corpo em alumínio repuxado, refletor metalizado de alta
performance, difusor em vidro plano temperado jateado, para controle de ofuscamento e conforto visual e acabamento
em pintura eletrostática na cor branca para 2 lâmpadas Fluorescente Compacta 26W - 4 pinos, fornecida com rabicho
e reator (2x26W - 220V). Referência: ED-2040-A/226 da Sylvania ou Equivalente.

07.03.220.10 Luminária de embutir no solo, foco direcionado, com corpo em alumínio, acabamento em pintura eletrostática na cor
preta e difusor em vidro plano temperado transparente - Possui prensa-cabo e vedação em borracha para proteção,
para 1 lâmpada halógena de 50 W, fornecida com rabicho. Referência: ES-6027-A da Sylvania ou Equivalente.

07.03.220.11 Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura
eletrostática na cor branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância,
possui cobre-soquete, alta performance, para controle de ofuscamento e conforto visual - Possui alojamento dos
reatores no próprio corpo, para lâmpada halógena PAR 20 de 50 W, fornecida com rabicho. Referência: PE-6005 da
Sylvania ou Equivalente.

07.03.220.12 Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura
eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta
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eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta
performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 2 lâmpadas
Fluorescentes tubulares T5 de 14W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator
(2x14W-220V). Referência: EI-8001-B da Sylvania ou Equivalente.

07.03.220.13 Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura
eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta
performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 1 lâmpadas
Fluorescentes tubulares T5 de 54W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator
(1x54W-220V). Referência: EI-8001-B da Sylvania ou Equivalente.

07.03.220.14 Luminária comercial retangular de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada, acabamento em pintura
eletrostática na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância, de alta
performance, para controle de ofuscamento e conforto visual, com borracha de vedação, para 2 lâmpadas
Fluorescentes tubulares T5 de 54W - Possui alojamento dos reatores no próprio corpo, fornecida com rabicho e reator
(2x54W-220V). Referência: EI-8001-B da Sylvania ou Equivalente.

07.03.230 Projetores

07.03.230.01 Projetor up light de uso interno, com corpo em alumínio repuxado, refletor em alumínio anodizado martelado de alta
performance, possui respiros transversais para dissipação de calor, vidro frontal plano temperado transparente, refletor 
anodizado e pintura eletrostática, para 1 lâmpada Vapor Metálico Duplo Contato 150W - Com alojamento para os
equipamentos auxiliares, fornecida com rabicho e reator (1x150W-220V). Referência: LVM-061 da Sylvania ou
Equivalente.

07.03.230.02 Projetor orientável, para lâmpada vapor metálico 250 W,com corpo em alumínio injetado , com dissipador de calor na
parte posterior para resfriamento , refletor simétrico de alumínio martelado anodizado brilhante de alta pureza e
refletância, possui tampa com vidro frontal temperado de 4 mm serigrafado na cor preta e ganchos de fixação em aço
inoxidável e acabamento em pintura eletrostática na cor preta - Com suporte de fixação - Possui local p/ alojar os
equipamentos auxiliares - IP 65, fornecido com rabicho e reator (1x250W-220V). Referência: JETA 6 da Sylvania ou
Equivalente.

07.03.230.03 Projetor orientável, para lâmpada vapor metálico 150 W,com corpo em alumínio injetado , com dissipador de calor na
parte posterior para resfriamento , refletor simétrico de alumínio martelado anodizado brilhante de alta pureza e
refletância, possui tampa com vidro frontal temperado de 4 mm serigrafado na cor preta e ganchos de fixação em aço
inoxidável e acabamento em pintura eletrostática na cor preta - Com suporte de fixação - Possui local p/ alojar os
equipamentos auxiliares - IP 65, fornecido com rabicho e reator (1x150W-220V). Referência: JETA 6 da Sylvania ou
Equivalente.

07.03.230.05 Projetor orientável, para 2 lâmpadas vapor de sódio de alta pressão 600 W, com corpo em alumínio injetado , vidro
liso plano temperado de 6mm de espessura e dois tipos de refletores, ambos confeccionados em alumínio de alta
pureza. Grau de proteção no conjunto óptico - IP 66. Referência: modelo Alísios da Schréder ou Equivalente.

07.03.230.06 Projetor orientável, para 1 lâmpada vapor de sódio de alta pressão 400 W, confeccionados em alumínio injetado a alta
pressão, com difusor em vidro temperado plano, possuem grau de proteção IP 65 tanto no conjunto ótico quanto no
alojamento de acessórios elétricos. Referência: modelo Radial 3 - Refl. 83D da Schréder ou Equivalente.

007.03.250 Luminárias Autônomas

07.03.250.01 Bloco autônomo, para duas lâmpadas PL 9W, automonia de 1 hora, base branca em ABS, refletor em poliestireno
branco ou metalizado,grau de proteção IP-52 ou superior, bivolt, 200/127 V - 60 Hz, Referência: Fluxeon da Aureon ou
Equivalente.

7.04.000 CABOS

7.04.100 CABOS DE FORÇA

07.04.110 Cabos de força isolação EPR/ PVC - 8,7/ 15 kV - unipolar

07.04.110.03 Cabo elétrico de força de média tensão 8,7/15kV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo de borracha EPR, temperatura 105°C, capa externa em termoplástico de PVC
flexível sem chumbo, blindado, na cor preta, fabricado conforme Norma NBR 7286, seção nominal #150mm².
Referência: EPROTENAX COMPACT 105 8,7/15kV da PRYSMIAN  ou equivalente aprovado
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7.04.120 Cabos de força baixa emissão de fumaça - 0,6/ 1 kV -  unipolar
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07.04.120.01 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #4mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.120.02 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #10mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.120.03 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR 07.04.120.04 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #25mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.120.05 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #70mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.120.06 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #95mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.120.07 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #120mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da PRYSMIAN ou equivalente
aprovado

07.04.130 Cabos de força baixa emissão de fumaça - 0,6/ 1 kV -  multipolar

07.04.130.01 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x3/c #2,5mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.130.02 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x3/c #4,0mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.130.03 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
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07.04.130.03 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x3/c #6,0mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.130.04 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x3/c #16,0mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.130.05 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x3/c #25,0mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.130.06 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x4/c #2,5 mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.130.07 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x4/c #4,0 mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.130.08 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x4/c #6,0 mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.130.09 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x4/c #10,0 mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.130.10 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x4/c #16,0 mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.130.11 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x4/c #25,0 mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.130.12 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/1kV, multipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, nas cores preta azul-claro e verde, capa
externa em termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 90°C, fabricado conforme
Norma NBR 13248 E NBR 13570/1996, seção nominal 1x4/c #35,0 mm². Referência: Cabo AFUMEX 0,6/1kV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.140 Cabos de iluminação e tomadas baixa emissão de fuma ça - 450/ 750 V - unipolar

07.04.140.01 Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #2,5mm². Referência: Cabo AFUMEX 450/ 750V da PRYSMIAN ou equivalente
aprovado

07.04.140.02 Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #4mm². Referência: Cabo AFUMEX 450/ 750V da PRYSMIAN ou equivalente

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

IPA - OG série 1006827 - coluna 34

13570/1996, seção nominal 1/c #4mm². Referência: Cabo AFUMEX 450/ 750V da PRYSMIAN ou equivalente
aprovado
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07.04.140.03 Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C, fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #6mm². Referência: Cabo AFUMEX 450/ 750V da PRYSMIAN ou equivalente
aprovado

07.04.140.04 Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C,fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #10mm². Referência: Cabo AFUMEX 450/ 750V da PRYSMIAN ou equivalente
aprovado

07.04.140.05 Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C,fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #16mm². Referência: Cabo AFUMEX 450/ 750V da PRYSMIAN ou equivalente
aprovado

07.04.140.06 Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C,fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #25mm². Referência: Cabo AFUMEX 450/ 750V da PRYSMIAN ou equivalente
aprovado

07.04.140.07 Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C,fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #35mm². Referência: Cabo AFUMEX 450/ 750V da PRYSMIAN ou equivalente
aprovado

07.04.140.09 Cabo elétrico de força de baixa tensão 450/ 750V, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 5,
isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR, capa externa em termoplástico com base
poliolefínica não halogenada na cor preta, temperatura 70°C,fabricado conforme Norma NBR 13248 E NBR
13570/1996, seção nominal 1/c #70mm². Referência: Cabo AFUMEX 450/ 750V da PRYSMIAN ou equivalente
aprovado

07.04.150

Cabos de força para alimentação de quadros - 0,6/ 1  kV - unipolar

07.04.150.01 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor preta, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 4 ,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.02 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor preta, temperatura
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07.04.150.02 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor preta, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 6 ,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.03 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor preta, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 1 6,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.04 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor preta, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 2 5,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.05 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor preta, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 3 5,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.06 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor preta, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 5 0,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.07 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor preta, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 7 0,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.08 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor preta, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 9 5,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.09 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor preta, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 1 20,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.10 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 4 ,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.11 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 6 ,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV da
PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.12 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 1 6,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.13 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 2 5,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.14 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 3 5,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.15 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 5 0,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.16 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 7 0,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado

07.04.150.17 Cabo elétrico de força de baixa tensão 0,6/ 1 KV, unipolar, fio de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 2,
isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 95,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
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isolação em composto termofixo polietileno reticulado (XLPE), com espessura reforçada na cor verde, temperatura
90°C, fabricado conforme Norma NBR 7285, seção nominal 1/c # 9 5,0mm². Referência: Cabo VOLTALENE 0,6/1KV
da PRYSMIAN ou equivalente aprovado
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