Aeroporto de Sae Paulo / Congonhas - SBSP

REQUISITOS TECNICOS BASICOS PARA

CONCESSOES, PUBLICIDADES E “STANDS”
AEROPORTO DE SAO PAULO/CONGONHAS

INFRAERG

Gararei de Mrndencao - SPKN

Codiudermcin de 5 pikan de Snpuranca - SPMR-2

Laudemaiio de Subisistemas de Operactes = SPAR-3

Lpordenacis de Subsisteman Comersain = de Nawegacdo Asved - SPRMN-S
Cardimacas de Obsis — SPEG.S

| - OBJETIVO

Apresentar consideracbes tacnicas denominadas "REQUISITOS TECNICOS BASICOS",
que deverao ser consideradas e atendidas por todos os Concessionarios do Aoropano
que tenham Confralo com a INFRAERO de Concessdo de uso de Area {Concesstes
Fublicidades e "Stands”) no Aeroporto de Sao Paulo/Congonhas.

Estes "REQUISITOS TECNICOS BASICOS" retnem informagfes que eslabelsce
implantagan, padrdes, materiais e outros dados relacionados ao mercado de midia,

Il - REQUISITOS TECNICOS BASICOS

Il. | — Apresentacdo de Projeto de Instalagdes Elétricas

=« NORMAS

Todos os projetos de instalaghes elétricas deverdo obedecer as prescricoes da
ABNT em especial as da NBR 5410, bem como as determinaches especificas da
INFRAERD.

Mo caso de haver medigdo individual de consumo de energia eletrica. deverao ser
seguidos o5 padnies da INFRAERQ.

« APRESENTACAOQ

Os documentos serdo entregques em 03 (trés) vias de cada para andlise,
encaminhados através de carla a Geréncia de Manutencio efou Geréncia
Comercial i

Apds anafise. a INFRAERO encaminhard 01 (um) jogo dé copias de volta & firma
interessada, para que sejam atendidos os comentaniod 1écnicos (se houverem),
davendo entdo repetir-se o mesmo processo de i—“mrr—;ﬁeriﬁ‘jqan até que nao hajam
mais ressalvas no projeto.
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DOCUMENTOS

Us documentos gue normalmente devem ser epfregues, considerando-se a
necessidade de cada projeto, e que deverdo ser executados em folhas padrio
ABNT {AD, A1, ...) 580 0s sequintes:

L T T B

k!

Planta de iluminagao, com delalhes de instalacdo e legenda:

Planta de forga, com delalhes de instalagio e legenda;

Planta de ateramento, com detalhes de instalacdo e legenda;

Liagrama rifilar, preferencialmente. ou unifilar, e tabela de cargas de lodos
05 quadros;

Lista de malerial e especificagio lécnica da instalacio;

Diagrama de medigdo e detalhes das instalages: e

Anolagdo de Responsahilidade Técnica (ART) perante ao Conselho
Regional de Engenhana, Arquitetura e Agronomia (CREA/SP) de Sao Paulo,
co engenheira(s) eletricisials) responsdvelieis) pelo Projeto e Instalagao.

INFORMAGOES TECNICAS

» ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Os eletrodulos, turvas e luvas davem ser de ago galvanizado, com didmetro
minimo de 3/4". As mudangas de direcdo sempre que possivel, deverdo ser
feitas com curvas padrdo de raio longo ou conduletles (s para instalagdo
aparenta), @ quando nao, ulilizar maquina hidraulica para curvar o eletroduto
a frio.

Somante as redes de dutos externas, quando envoltos em envelopas de
aresa ou concreto, os eletrodutos, luvas e curvas serdo de PVC rigido, com

diametro de & 100mm.

CONDULETES
Deverao ser de aluminio fundido, sendo que em plantas todos os conduletes

daveran ser identificados pelos respectives tipos, como por exemplo; T, TB,
LR.LL, C . E, X ol

CABOS
Qs cabos alimentadores de Quadros de Forga e Luz, e os circuilos cujo
percurso se da em redes exiternas, serio do fipo SINTEMNAX ANTIFLAM
COM ISOLACAO DE 0,6/1Ky.
Para os circuitos prediais de iluminagdo e tomadas, utilizar cabos com
isolagdao 750V, tipo PIRASTIC ANTIFLAM, seguido as recomendacdes de
codificagdo de cores determinadas pela INFRAERO, conforme  segue:
¥ Sistema de Alimentagio em 220Volis (3@) — Terminal de Passageiros

Alas Central e Norte:

- Fase K condutor preto

- Fase S: condutor branco

Fase T: condutor vermelho

- Nautro: condutor azul claro :

- Terra, condulor verde I

- Retorno: condutor com a cor da respectiva lase

- Positivo: amareio [

- Negalivp: cinza |

A bitola do condutor ndo sera, salvo indicagao, inferior a 2 5mm?

|
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¥ Sistema de Alimentagio em 380Valts (3} — Terminal de Passageiras Ala
Sul, Prédio Conector de Emba rque e Desembarque:
- Fase R/SIT, condutor branco
Meutro: condulor azul claro
Terra: condutor verde
- Retomo: condutor com a cor da respectiva fase
Posilivo: amarelo
- Negativo: cinza
(") Circuito de Emergénci! UPS ("Mo-Break) Fases R/S/T cinza.
A bitala do condutor ndo serd, salva indicagdo, inferior a 2. 5mm=

= ILUMINACAD E TOMADAS
As luminarias a serem instaladas devem ser apresentadas através de
desenhos, para que a INFRAERO analise sua harmonia em relacdo a forros
& outras luminanas.
Os realores para ldmpadas fluorescentes devem ser do lipo eletrénico
partida instantdnea para ldmpada fluorescente, conforme especificacio

abaixo.
LAMPADA ACESSORIOS | CARACTERISTICAS
_ _ _ TECNICAS
LAMPADA | Reatar eletrnico partida Corrente de (= 0,16 A |
|FLUORESCENTE  |instantianea 2 x 16 watts T8 rede | '
18 WATTS alimentados em 220V Fator  de|= 0,98
' reator == |
'Ref. - marcas HELFONTE / ™H |- 10%
| MOTOROLA Fator del = 0,99
| \poténcia |
Poténcia | = 37w
Total (Fe——
| R _vco ooV |
| LAMPADA Realor  eletrfinico  partida| Corrente de < 0,3 A
FLUORESCENTE  |instantinea 2 x 32 watts T3 rede |
32 WATTS alimenlados am 2200 Fator de|=097
reatar .
Ref. . marcas HELFONTE / | TDH < 10 %
MOTOROLA Falor de - 099 —‘
|potencia i
| Poténcia = BBW
| Total —
_veo | e00vV
LAMPADA VAPOR Reator 1 x 70 watls Comentede < 0.4 A ‘
METALICO HQI et eletromagnélico alimentados em rede
220V Capacilor 10 uF
‘ Ref. : marcas HELFONTE |Fregiéncia |80 hz
= 0,82

Fatar die
v s Akpl:.’t.'f_'ﬂiif! |
)
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LAMPADA WVAPOR Reator 1 «x
\METALICO HOI ete. eletromagnético alimentados ﬂml rede

LAMPADA  VAPOR |Reator 1 x

150

220
Ref. : marcas HELFONTE

260

(220 W
Ref. : marcas HELFOMTE

watts | Corrente de | =

';'-'Ei_ﬂﬁ- Corrente da |
METALICO HOI el | eletromagnético alimentados em | re.je |

Capacltnr

Fregiiéncia [{
Fator de |
| poténcia

|Capacitor
|Frequéncia |6
Fator de |z
poténcia

0 66 '

Obs.. Substituir todas lumindrias de 40 walls por 32 waltts & 20 walls por 18 watts,
considerando-se o plano de redugdo de consumo de energia elétrica do
Gzovemno Federal, decretos n® 3330 de 6 de janeiro de 2000 e 3789 de 18 de

abril de 2001,

LAMPADA
UTILIZADA
| LAMPADA
[ INCANDESCENTE
150 WATTS

LAMPADA
INMCAMDESCENTE
100 WATTS

LAMPADA
| INCANDESCENTE
|75 WATTS

[LAMPADA
INCANDESCENTE
60 WATTS

|LAMPADA

SUBSTITUIR POR

LAMPADA
FLUORESCENTE

{DULUX EL ou SIMILAR)
26 WATTS

LAMPADA

FLUQRESCENTE

[ tﬁmpada

COMPACTA ELETRONICA |
121/ SUPER 84 de 4000K |

|compacta

CARACTERISTICA I

TECNICA
fluorescente |

compacta  com  realor|

eletrénico incorporado. Cor |

|fator de poténcia = 0.5 ZEEII
jou 127 VOLTS I
'Lampada fluorescents |
Comm realor |

COMPACTA ELETRONICA |eletronico incorporado. Cor)

(DULLUX EL ou SIMILAR)
1B WATTS

’Lﬁmm DA
FLUDRESCENTE
|COMPACTA ELETRONICA
(DULUX EL ou SIMILAR)
(13116 WATTS

LAMPADA
| FLUORESCENTE

|COMPACTA ELETRONICA

(DULLX EL ou SIMILAR)
(B WATTS

{21/ SUPER 84 de 4000K
| falor de poténcia = 0.5 220

lou 127 VOLTS
[Lampada Nuorescente |
compacia com reator |

gletrdnico incorporado, Cor |
21/ SUPER 84 de 4000K

fator de poténcia = 0.5 220

ou 127 VOLTS =
Lampada fluorescente
compacta Lom reator |

eletrénico incorporado. Cor |
21/ SUPER B4 de 4000K
fator de poténcia = 0.5 220
ou 127 VOLTS

LAMPADA VAPOR

'HALOGEMNAS 300 E METALICO HQI DE

S00 WATTS

TOWATTS COM REATO

Frequéncia

-I:urrente de | - IIIJ.#'-.

’_ﬂlpF B

60 hz
[=10.892

Eapac:mr

Fatbr de |

| potencia |
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LAMPADA LAMPADA Corrente del<0164
FLUORESCENTE FLUCRESCENTE | rede *‘
DE 16 WATTS, com reator|Falor  de - (008
20 WATTS eletrénico partida | reator
instanianea 2 x 16 watts T8 |TDH <10% |
alimentados em 220V Fatar de = 000 il
(poténcia
Poténcia < 3T W
Total B L/ .
L, i __|VCO L BV
LAMPADA LAMPADA Corrente de <03 A
FLUORESCENTE FLUORESCENTE rede
DE 32 WATTS, com reator Fator de =007
40 WATTS elatrnico parlida reator
instantanea 2 x 32 watt= TR TDH <10 % g
alimentados em 220% Fator de =0 ag
poténcia
| | Poléncia <GB W
| Total _
o : _ ‘w:c_r_ 600 V

Cluando forem instaladas outras lumindrias com lampadas que necessitem
equipamentos auxiliares, indicar os fipos e referénoas, para posterior
aprovacao.

Todos os reatores e equipamentos auxiliares devern ser aterrados

Todas as perdas em walls dos reatoras e equipamentos auxiliares devem
ser indicados na tabela de cargas juntamente com as poténcias das
lampadas,

As tomadas de usoe geral serfo "2 polos universais + terra” de referéncia
PRIMELETRICA 8005, conforme padrao INFRAERO.

As lomadas para equipamentos e pontos de forca terSo obrigatoriamente
gque possuir ponto de terra.

Os interruplores deverao ser bipolares para ligacio bifasica, & monopolares
para ligagao entre fase & neutro, com corrente imitada a 5 A

~ QUADROS DE DISTRIBUIGAD
Deverdo ser fabricados em chapa de aco 14 USG ou dependendo do caso,
16 USG.
Para ewilar contato manual com os baramentos energizados, o guadro
devera possulr, além da porta externa, uma porta interna corada de maneira
que lenhamos acesso as manoplas de acionamento dos disjuntores.
Os barramentos deverdo ser pintados para identificarmos as fases, neutros a
terra conforme codigo de cores mostrados no item 5.3,
O barramento de neutro deve ser fixado sobre isoladores, & o lerra fixado
diratamente na chapa do painel.
Os disjuntores instalados no guadro devem ser do tipo Diaguick (Eletrénico -
mini disjuntor bara C) possuindo 1, 2 ou 3 pdlos, conforme a necessidade
do projelo, devendo ser de 5 kA de E-HI:}EEIdﬂi;.‘IE de interupgdo para

instalagbes, '.
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A entrada de energia no quadro deve ser feita com disjuntor do tipo Diaquick
(2letronico) de capacidade de interrupgdo de 10kA,

~ DIAGRAMA TRIFILAR

Todos os quadres de Juz e forga deverdo possuir diagrama unifilar ou frifilar
incluindo:

v Disjuntor na entrada do guadro, com corrente nominal .

¥ Disjuntores de saida com comente nominal & n." de polos.

¥ Numeragan dos circuitos.

v Comente nominal, corrente de curto circuito e lensdo nominal dos

barramentos.

~ TABELA DE CARGAS
Todos os quadros de luz e forga deverdo possuir tabela de cargas contendo.
v Tipos de cargas, com respeclives poténcias, incluindo lampadas,
reatores, lomadas, elc.
Numero de pontos de cada lipo em cada circuito.
Mumero do circuito indicando em qual ou quais fases esta ligado
Carga total de cada circuilo em watt distribuido nas respeclivas fases.
Cormente nominal de cada circuito e respectivo disjuntor com o namearo
de palos,
Carga total em cada fase de watt.
Tensao em que circuito esta ligado.
Separacao dos circuitos de iluminagio dos de tomadas elou forca.

L 4% %

S

~ MEDICAQ DE ENERGIA
Devera ser apresentado diagrama trifilar de medigio indicando TC's e TF's
com respectivas valores e medidor de energia aliva com indicador de
demanda maxima e medidor de energia reativa, quando exigidos.
Deverdo ser apresentados, ainda, desenhos dimensionais e construtives da
caixa de medigao

~ VOLTAGENS DISPONIVEL NO AEROPORTO
A tensdo disponivel abaixo & padronizada. devendo a INFRAERQ ser
consultada quando houver necessidade de outras alimentagoes
v AEROPORTO DE SAQ PAULOICONGONHAS,
- 220(32127(3-N) Volts — Terminal de Passageiros Alas Central &
More; a.
SA0{3@V220(@-N) Volts — Terminal de Passageiros Ala Sul, Predio
Conector da Embarque e Desembargue.

« CONCLUSAO

» As informactes deste relatdrio servem como onentagdo basica para
elaboracio dos projetos, sendo que em delerminados casos, nem todos os
itens se aplicam, como por exemplo, medicio de energia.

Portanto, para esclarecimento de dovidas & infor das adicionais relativas
an projeto elétrico, entrar em confato com & Ggé’gr.ia de Manutengdo da
INFRAERO-CONGONHAS

ng® Miwrcos Anjgng de L Vingane
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Il. Il — Apresentacao de Projeto de Eletrénica

Nao serdo permitidos condutores exposlos, sem protecdo mecanica.

Os luminosos nao poderdo possuir luz intermitente

Nenhum componente, tais como, luminara, soquete, tomada, reator,
transformadar, etc., poderdo ser fixados em madeirs ou qualquer outro
matenal combustivel.

fodos 05 componentes da instalacdo elétrica e todas as massas metalicas
fdeveran ser atermrados.

OBSERVACAD IMPORTANTE: Apds a apresentacio do projeto, com a
verificacdo das cargas necessarias para alimentacao elelrica, se for 0 Caso
(a sar definido pela Geréncia de Manutengio), para alimentagio dos Paingis
devera ser feito compatibilizagdo do sislema elétrico para o atendimento
axigido,

o Deverdo ser apresentados a INFRAERO os seguintes documentos:

=~

Projeto de infra-estrutura de telematica, quando aplicavel

Il. 1l — Apresentacdo de Projeto de Civill Arquitetura

e Deverio ser apresentados a INFRAERO os sequintes documenios:

i

SEuin - Requisitos Tocrnmsas BAsinns par Corassies Pobickiades = "Stancds na SEDP

Croquis de localizacao!

Projeto executivo do equipamento com plantas, Gortes, vistas! elevagoes,
detalhes e especificagbes de materiais € acabamentos]

Projeto estrutural, quando aplicaval;

Projeto de fixagéo, quando aplicavel. e

Anolacao de Responsabilidade Técnica (ART) pers nte ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquilelura e Agronomia (CREA/SP) de Sao
Paulo. do engenheiro(s) civils) responsavel{eis) pelo Projeto & Instalagao,

Tnn” Marcos m‘lﬂl j UE FITH |
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Il - CONSIDERACOES GERAIS

Como referéncia padrdo para a alimentagao elétnca dos ponlos publicitarios dentro
duas  Salas de Embarque, deve ser considerada a disponibilidade  de
aproximadamente 500 Watts por  ponto. Havendo necessidade, e sendo
tecnicamente possivel (g ser definido pela Geréncia de Manutencdo), devera ser
foita compatibilizagdo do sistema elétrico para o alendimento exigido;

Os reatores das lAmpadas além de Alto Fator de Poléncia deverdo ter Taxa de
Distorgdo Harmanica THD<100%;

Mos pontos publicitarios em gue nao houver lomadas elétricas prontas para o Uso,
devera ser verificado junto a Geréncias de Manulengao a possibilidade de aproximar
05 equipamentos do fomo, a fim de esconder a fiagdo, visto que na maiora dos
casos as lomadas de energia estdo no forro]

Todos os pontos publicitarios estao fora do sistema elétrico de emergéncia
{geradores). portanto, ocorrendo pane elétrica no setor de embarmue do terminal de
passageiros, todos ficardo sem energia eléldca até que seja reqularizado o
fornecimento;

Havendo a necessidade de complementagio de infra-estrutura (tubulagaa,
disjuntores, fiagan etc) e/ou equipamentos (tra nsformadores etc.), todas as despesas
com man-de-obra, materiais, insumos._em geral etc., corerio &s expensas do
Concessionang.

O investimento_feito com _essa finalidads, ndo sera reverido transformade e/ou
efativado em qualquer tipo de desconlo, amortizacao elc;

Para 0s casos em que houver a necessidade de readequacao das condicbes de
infra-estrutura elétrica tratados nestes REQUISITOS, apos a aprovagio do projeto,
1= Geréncias Comercial e de Manutencio deverdo ser previamente contatadas para
agendamento e acompanhamento dos servigos que serao executados: &

Mo tarmino do Contrato de concessdo do ponto publicitario. 0 Concessionario
devers OBRIGATORIAMENTE, retirar o equipamenta instalado, manié-lo sob sua
responsabildade (fora da area do Aeroporto) e RECUPERAR TOTALMENTE O
LOCAL NO QUAL FOI FEITA A INSTALAGAO (paredes, vigas, pilares etc.),
deixando-o da maneira como estava originalmenta.

|
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