N Observagdes:
, )
~— : 1 — A execugdo da estrutura deverd obedecer as prescrigdes da NBR—6118.

2 — Todas as medidas, especificagdes e interferéncias deverdo ser verificadas na
obra e comparadas com o projeto arquitetdnico e demais projetos comple—
mentares antes da execugdo.

3 — A dosagem do concreto deverd obedecer a resisténcia especificada.

4 — As formas e escoramentos deverdo ser projetados de modo a ndo sofrerem
deformagBes devido ao seu peso préprio, ao peso do concreto langado e a

N N TN prov@veis cargas acidentais que possam atuar durante a execug¢do da obra.
) AP2 \ ) , ) 5 — Nos primeiros 07(sete) dias, a partir do langamento do concreto, deverd ser
_/ S N N i’ L S feita a CURA do mesmo, mantendo umidecida sua superficie.
V101 PM — PM2 — PM3 — 6 — Qualquer alteragdo neste projeto deverd ser comunicada aos projetistas.
7 — Os elementos de concreto armado poderdo ser totalmente desformados apds
AP H H H um perfodo ndo inferior a 28(vinte e oito) dias da concretagem.
N
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ARMADURA POSITIVA:
34 Paineis Q92 (2,45x6,00) — 741kgf
malha eletrosoldada 15x15
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N p,w RESUMO DA OBRA:
7 N % & © Superficie total do pavimento: 214,49m2
T Vvioz T T T — © Vigotas: 214,49m2
, ) Superficie em planta de vigas e vigas de borda: 38,84m2
PM4 PM5 PM6 PM7 N Superficie lateral de vigas e vigas de borda: 92,07m2
Concreto total em vigas: 18,73m3
Tabela d teristicas de lajes de vigotas (G 1) Concreto total de lajes: 18,88m3 + 13,49m3 = 32,37m3
abela de caracteristicas de lajes de vigotas (Grupo Concreto celular de _mh.mm“ 62,40m3
LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO Bloco Estrutural 19x19x39 : 4608 unidades
\Mga do zooo\uoa% gem . Bloco Estrutural 19x19x19 : 384 unidades
spessur camade de compressdo: 2 em Vigotas de 4.15m : 104 unidades
Entre—eixos: 40 cm . .
Bloco,/Molde: Ceramico Vigotas de 1.55m : 60 unidades
Largura da nervura: 10 em Total de tavelas ceramicas: 2750 unidades
Volume de concreto: 0.088 m3/m2 Paineis Q92 @4.2 (15x15): 34 unidades - 741kgf
Peso proprio: 0.21 1/m2 Paineis Q196 @5.0 (10x10): 15 unidades - 686kgf
Nota: Consulte os detalhes referentes a unides com lajes . . - - N - - . . - - . . - N
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ARMADURA NEGATIVA:
15 Paineis Q196 (2,45x6,00) — 686kgf
Q) S S S malha eletrosoldada 10x10
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Tabela de caracteristicas de lajes de vigotas (Grupo 1) é ,QQ@Q@ ,Q\u@l@
LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO
Altura do bloco/molde: 8 cm
Espessura camoda de compressdo: 5 cm
Entre—eixos: 40 cm
Bloco/Molde: Cerémica
Largura da nervura: 10 cm
Volume de concreta: 0.088 m3/m2
Peso proprio: 0.21 t/m2
Nota: Consulte os detalhes referentes a unibes com lajes
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REV. MODIFICACAO DATA PROJETISTA DESENHISTA APROVO
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