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Relatério fotogriafico complementar ao Relatério de Patologias em Pecas concretadas na
Obra do TPS-Ampliacio Leste elaborado pela Fiscalizacio da Souza Neto (16 e
17/04/2014). A visita técnica foi realizada na manha de 20/05/2014.
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Foto 6622: Cabe¢a do Pilar P33 (eixo 26) apresentando fissura junto a VP, inclusive com
armadura exposta dessa.
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Foto 6624: Viga Longitudinal (VB4.0.1) com armadura exposta e segregacio ao longo dela e no
encontro do pilar P33.
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Foto 6626: Obstrucio de canal para desclda de tubulac;ao em Pllar P33 (eixo 26);

iy




A¥

INFRAERO

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA

e = DATA
Relatério de Patologias em Pecas de Concreto  |,0s5014
AERGPQRTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS
OBRA: REFORMA E AMPLIACAC DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E PATIO DE AERONAVES

CONSORCIO CPM NOVO FORTALEZA

Foto 6630: Armadura exposta em VP do eixo 26, préximo ao P81; Falha de cocretagem na
interface entre P81 e VP (eixo 26); Fissuras e manchas esbranquicadas, sugerindo lixivia¢io do
elemento concretado.
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Foto 6631: A viga longitudinal V.B4.0.8 , pedago de madeira concretado em conjunto com elemento
de viga, ocasionando ponto favoravel a corrosio de armaduras.

Foto 6634: Console e desaprilmo no P81 (eixo 26), 0 que gera a necessidade de ajustes para
continuidade de viaduto.
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Foto 6635: Console em desaprumo no P8
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continuidade de viaduto.
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2 (eixo 27), o.que gera a necessidade de ajustes para
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Foto 6640: Console em desaprumo no P82 (eixb 27), 0 que gera a necessidade de ajustes para
continuidade de viaduto. Armadura exposta, com segregacio de concreto e apresentando grande
niimero de vazios. Parafusos remanescentes de formas.

Além disso, de forma generalizada, todas as juntas de dilatagdo necessitam de desobstrugdo e tratamento
para que sejam adequadas ao especificado em projeto. Outro ponto que merece atengio se refere ao
tratamento a ser dado nas juntas de concretagem, cujo concreto e armagio deverdo receber tratamento. No
caso do concreto & necesséaria a remogio da camada superficial vitrificada de concreto contaminado. No
caso da armagdo de espera, além da limpeza mecanica para eliminar a corrosdo, ha que ser feita a
protegdio para evita-la até que a retomada da obra permita a concretagem total destes elementos de
concreto.

Fortaleza, 20/05/2014.
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