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Introducio: {
_h o
Relatério fotogrifico complementar ao Relatério de Patologias et Pecas concretadas na
Obra do TPS-Ampliacio Leste elaborado pela Fiscalizacio da Souza Neto (16 e
17/04/2014). A visita técnica foi realizada na manha de 20/05/2014.

Foto 6645: A la do eixo 27 apresenta bexigas ao longo de toda sua extensdo, principalmente nas
juntas de dilatacio.
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Foto 6650: Afmadlir;exposta em fu;(;o de viga VP1, entre 0s bilares P59 e P35 (eixo 28).
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Foto 6651: VP1, eixo 29. Destacamento de concreto em durante a desforma de face lateral de

elemento.
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Foto 6653: VP1, eixo 29. Manchas e s;xla do elemento denuncia auséncia de cobrimento de 4
armadura em fundo de viga.
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Foto 6654: Painéis fissurados proximos a V.B5.0.3 e V.B5.0.4.
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Foto 6656: devido a irregularidade superficial e 2 grande mancha de corre¢io na area apontada
faz-se necessario avaliacio do estado fisico desse pilar (P61- eixo E30);




ILA_GT PagS. N©
05
Vo -
mﬁ?\mo EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA

DATA

Relatorio de Patologias em Pecas de Concreto  |,0050014

Pagina5de 5
Foto 4303: VP1a — eixo 30. Segregaciio de concreto em fundo de viga.
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Foto 4307: VPl:i — eixo 30. Bexiga e pedacos de madeira concretado dentro do eleet de v{ga.

Além disso, de forma generalizada, todas as juntas de dilatagdo necessitam de desobstrugdo e tratamento
para que sejam adequadas ao especificado em projeto. Outro ponto que merece atengdo se refere ao
tratamento a ser dado nas juntas de concretagem, cujo concreto e armagédo deverdo receber tratamento. No
caso do concreto é necessaria a remogiio da camada superficial vitrificada de concreto contaminado. No
caso da armagdo de espera, além da limpeza mecanica para eliminar a corrosio, ha que ser feita a
protegdo para evita-la até que a retomada da obra permita a concretagem total destes elementos de
concreto.

Fortaleza, 20/05/2014.
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