Barramento de Terra
(Fixado na carcaga do

quadro) Cabo de Terra

Cabo de Fase

Borne \

- Ay imy

Cabo de Neutro

Calha
Disjuntor
[Pseceees
Barramento de Neutro
11 il [T (Fixado com auxilio de
Contator

isoladores)

Placa de montagem geral
extremo com espessura da chapa
14 de ago e cor (cinza munsell
6,5) e grau de protec¢do IP54

LT T
R q

Trilho suporte 35mm
para disjuntores

(norma DIN EN 50022)
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Placa de montagem com
3,2mm de espessura com
chapa cor (laranja RAL 2000)

Trilho suporte 35mm
para disjuntores

(Vista Interna — ChassT) (norma DIN EN 50022)

Supressor de surto Visualizagdo
frontal clara da situa¢do do

supresor

Disjuntor tripolar
padrdo Europeu

Placa de montagem geral extremo
com espessura da chapa 14 de
aco e cor (cinza munsell 6,5) e
grau de protegdo IP54

Tampa metélica (ou
acrilica) para isolagdo W
das partes vivas” o

Contra—porta com 3,2mm de
espessura com chapa cor (cinza
munsell 6,5)

i

[T

. Disjuntor
Palheta pléstica para
Contator - fechamento dos espagos vazios
(Norma DIN)
(Vista Interna — Contra Porta)
_ QTN—TERRACO
o O Porta geral extremo
7w com espessura da
®® chapa 14 de ago e
olo momV (cinza munsell
Fecho ,5) e grau de
protecto IP54
1P54
(Vista Externa — Porta)
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7\ TERMINAL DE PASSAGEIROS 3 (TPS3)

/) PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100

VEM DO QTN-ADM E QTE-ADM VER
PLANTA AR.06/401.26/03803

Utilizar tirante para regulagem
da altura da luminaria na montagem

Tirante (Vergalhdo) tipo rosca total @%4"

em acgo inox.

S

Prolongador 2P+T em linha 10A-250V
(Ref.:510 22 da PIAL LEGRAND)

Plug fémea 2P+T em linha 10A-250V
(Ref.:510 20 da PIAL LEGRAND)

Luminéria tipo calha aberta 2x28W

Furo para saida dos fios/cabos

Caixa de Ligagédo (60x110x38)mm
para perfilado (38x38)mm

Perfilado perfurado em chapa galvanizada (38x3t¢

LEGENDA QUANTITATIVO

(Eletrocalha - Bitola definida em projeto)

Reator tipo AFP (alto fator de poténcia)

ou luminaria de sobrepor 2x28W

Perfilado perfurado em chapa galvanizada (38x38)mm

2x28W (partida rapida) ou 2x28W (eletrdnico)/127V

Saida lateral para
eletroduto em perfilado

Seal tube

(9 conforme projeto)

(Eletrocalha - Bitola definida em projeto)

7/ INSTALAGAO DE LUMINARIA
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7\ DETALHE DE LIGACAO DO DISJUNTOR RESIDUAL
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DE ILUMINAGAO NORMAL (QTN—TERRAGO)
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QTE-TERRAGO ILUMINACAO DE EMERGENCIA | |
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B O Lk & ! z9 <5 Z o s <o <o < < < ! = espessura da chapa 14 de ago
. Rie. | WW WE W = a a a a a a I Fecho e cor (cinza munsell 6,5) e grau
Gl VA VA ol Q. L] & o] K ] K o] Q o] R o] & o] & “ S0 ifa) O < Ll L Ll Ll Ll Ll “ de protegdo IP54
e o e -
P54
- . Barramento de Terra
QTE -TERRACO -TPS3-ILUMMNACAD DE EME RGENCIA (Fixado na carcaga do )
LIAIACLD (T quadro) (Vista Externa — Porta)
CIRCW FLUORES CENTE CARGAS POTENCIATOTAL FROTECAO EASEAMINTOVS) DES CRICA0 DO CIRCLUITO
28 16 26 10 260 W _ FETD TA I{A) D (A) mnE - Fase A Fase B Fase C : Disjuntor tripolar Cabo de Terra
0l 2 [15] N&00 el 4TE L 1&-104 15 13478 gﬁﬁﬂhﬁ%ﬁ Cabo _de Fase Cabo de Neutro
mn P LA L] L] 20, - -
w3 ol A0 wal 3930 wos o204 25 12000 13000 12000 HEVATORLTE CARGAS
M 01 100,00 00 10870 om 18104 15 10000 |COMANDO Borne N W
1] 0l 10000 el 1087 4 2104 25 100000 FOTOCEITTIA
{13 (I (i Q00 (k] FESERVA EE Calha
o7 [FI ] oo [ [ FESEENVA
; = = 5 = — Barramento de Neutro
L L L Q50 am am HESRIAA Disjuntor|| = Lesez — (Fixado com auxilio de
= ae e e e TR = IS, | ~seledores)
10 Qoo 100 000 000 FESERVA = =
11 : Q00 L00 000 000 RESERVA contator| E I =
Tt {de) - " o0 m ol Placa de montagem geral S N = =
Tt{W) E6.00 E0.00 0,00 200,00 50,00 776,00 B4 48 2.1 F-A0A 10,0 15478 220,00 120,00 extremo com espessura da chapa = —
14 de aco e cor (cinza munsell il
Balanceamento porFases (% )i 420% 8,08 B AEn 6,5) e @mac de protegdo IP54 = 1=
Camegamento toial por fase (A) 0,54 0.3 0,33 = — Trilho suporte 35mm
Placa de montagem com = IS, [ SnCen snossy” o™
QTN - TERRACO - TPS3 - ILUMINACAO E FORGA PARTE 1-2 3,2mm de espessura com = = DIN_EN 50022)
ILUMINACAO (W) TOMADAS (W) " ) chapa cor (laranja  RAL 2000)
POTENCIA TOTAL PROTECAO FASFAMENTO (VA) ) ] P
CIRC N° FLUORES CENTE CARGAS DES CRICAO DO CIRCUITO (Vista Interna — ChassT)
28 16 26 100 150 W FP/FD VA 1(a) Disj (A) mn?’ - O Fase A Fase B Fase C
01 09 05 824,00 0.92 895,65 6.49 10-10A 25 895,65 CIRC/AERO CYBER < g to Visualizacs
02 14 896.00 0.92 97391 7.06 10-10A a5 973.91 GALERIA DE ACESSO Disjuntor tripolar e e ae M:CMMMO_NMMQO
03 09 576,00 0.92 626,09 454 10-10A 25 626,09 PRACA DEALIMENTACAO padrdo Europeu supresor
04 08 512,00 0.92 556,52 403 10-10A 25 556,52 BANHEIROS DA PRACA DEALIMENTA CAO
05 09 576,00 0.92 626,09 454 10-10A 25 626,09 PRA CA DEALIMENTACAO
06 08 512,00 0.92 556,52 403 10-10A 25 556,52 PRA CA DEALIMENTACAO
= 2% ey A TR AT ATACED \\ Placa de montagem geral extremo com
07 14 896,00 0.92 973,91 7.06 10-10A < > ; ; — espessura da chapa 14 de ago e cor (cinza
08 15 960,00 0.92 1.043.48 7.56 10-10A 25 1.043.48 PRA CA DEALIMENTACAO munsell 6,5) e grau de protegdo IP54
09 100,00 1,00 100,00 0.79 10-10A 15 100,00 FOTO CELULA, COMANDO
10 09 900,00 1,00 900,00 7.0 10-20A 40 900,00 TOMADAS PRACA DEALIM.
11 07 02 0.00 0.92 0,00 0,00 10-16A 25 0,00 BANHEIROS NA ARFA DA COZINHA W W
12 0,00 0,00 0,00 RESERVA Contra—porta com 3,2mm de espessura com
13 0,00 0,00 0.00 RESERVA chapa cor (cinza munsell 6,5)
Tt (qde) 09 101 02 09 00 W
Tt (W) 252,00 1.616,00 52,00 900,00 0,00 7.424,00 7.982,61 20,95 3Q-40A 10,0 2.426,09 2.643,48 2.913,04
Balanceamento por Fases (%) 30,39% 33,12% 36,49% Disjuntor_~ Palheta plastica para fechamento dos
Carregamento total por fase (A) 3,69 4,02 4,43 espacos vazios (Norma DIN)

Contator

Tampa metdlica (ou acrilica)
para isolagdo das partes vivas”

(Vista Interna — Contra Porta)

/) DETALHE
SEM ESCALA

, DETALHE QUADRO DE DISTRIBUICAO QTE TERRACO ILUM. EMERGENCIA

Luminéria circular de embutir para 1 lampadas fluorescente
compactas de 26W

wam

4x16
“ ) Luminé&ria embutida no forro com reator para 4 lampadas
—— fluorescente tubular de 16W
2x28 Luminéria de sobrepor com reator para 2 lampadas
0 fluorescente tubular de 28W
2x28 P . A
Luminaria embutida no forro com reator para lampada

— para lamp

fluorescente tubular de 28W

Seal tube, embutido no entreforro.

Cabo PP, com dupla isolagdo 3x1,5mmz.

Interruptor simples h=1,20m do piso acabado.

Interruptor de duas sec¢des h=1,20m do piso acabado.

Quadro Luz e For¢ca h=1,60m do piso acabado.

Co0o
_._._._ Condutores, fase, neutro, terra e retorno respectivamente
——— Perfilado perfurado 38x38mm com pintura
eletrostatica a po.
] Eletrocalha perfurada 50x50mm com pintura

eletrostatica a po.

Contato N.A. (Normalmente Aberto)

Chave Automatico / Manual

Cotator de for¢ca

Contactor auxiliar de comando

Lampada de sinalizacéo (vermelha)

Reldgio temporizador

I+ ® - -

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS)

NOTAS

1. TODOS OS CABOS DO SISTEMA DE ILUMINACAO NAO COTADOS SERA DE 2.5mm2.
2. CABERA AO INSTALADOR INSTALAR TUBO FLEXIVEL NOS PERFILADOS OU ELETROCALHAS

ULTILIZANDO BOX RETO E LUVA DE ALUMINIO PARA INTERLIGAR AOS ELETRODUTOS DE PVC
QUE DECEM NAS PAREDES PARA TOMADAS E INTERRUPTORES.

3. INTERRUPTORES E TOMADAS EMBUTIDOS EM DIVISORIAS SERAO INTERLIGADOS COM
CABO PP 3 x 1,5mm2.

4. OS CONTATORES FICARAO CONSTANTEMENTE LIGADOS PELO CIRCUITO DE COMANDO
ATRAVEZ DE UMA FONTE DE 24VCC, PARA ESPERA DO CONTROLE DE COMANDO DO SISTEMA
SIGUE.

5. O CONTROLE DA ILUMINACAO SERA ATRAVES DE FOTO-SENSOR EXTERNO E RELOGIO
TEMPORIZADOR NO PAINEL.

6. O DISJUNTOR "DR" (DIFERENCIAL RESIDUAL) DEVERA SER DE 30mA.

7. EM TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADAS SERAO UTILIZADOS CABOS DE 4mma2.

8. TODOS OS QUADROS NOVOS E REFORMADOS TERAO DISPOSITIVO DE PROTECAO
CONTRA SURTO (DPS).

DESENHOS DE REFERENCIAS

AR.06 / 401.26 / 03803
AR.06 / 411.26 / 03804
AR.06 / 411.26 / 03805
AR.06 / 411.26 / 03806
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