
PROJEÇÃO DE COBERTURA
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S.A.O.

C.I.1

C.I.2

C.I.3

C.I.4

C.I.5

(VER PERFIL E PLANTA BAIXA)

SEGUE PARA A ETE

CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE

TUBULAÇÕES EM PVC REFORÇADO EXCLUSIVAS

PARA COLETA DE EFLUENTES DA AUTOCLAVE

VEM DA C.I.7

Ø75 MM

Caixa sifonada de 1 entrada 100X100X40

Caixa sifonada de 3 entradas 100X100X50

Tê 75 mm com Tê 75 mm

Tê 50 mm com Joelho 90º 50 mm

Joelho de 90º 40 mm

Tê de redução 100x75 mm com Joelho 90º 75 mm

Tê de redução 100x50 mm com Joelho 90º 50 mm

SIMBOLOGIA

Caixa de inspeção ser construir 60X60 cm (interno) e inclusa tampa de concreto

ABREVIATURAS

C.I.

- Todas as tubulações são de PVC rígido, modelo de referência Tigre Série Normal.

NOTAS

- As tubulações de diâmetros 40, 50 e 75 mm deverão possuir declividade de 2%, a de 100 mm

deve possuir 1%.

ø xx mm

ø xx mm

Tubulação de esgoto primário ou secundário em PVC, com indicação do fluxo e diâmetro.

Tubulação do subsistema de ventilação em PVC, com indicação do fluxo e diâmetro.

- A extremidade aberta das colunas de ventilação devem ser prolongadas 30 cm acima da laje de

cobertura, sendo protegidas por terminais de ventilação.

Sistema Separador de Água e Óleo pré-fabricado em plástico reforçado, vazão 2.000 L.S.A.O.

ø xx mm

Tubulação de esgoto secundário PVC Série Reforçada, com indicação do fluxo e diâmetro.

Ralo seco DN 100mm
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CAIXA S.A.O.

PAREDES EM ALVENARIA 1/2 VEZ

DE TIJOLO CERÂMICO, REVESTIDO

COM ARGAMASSA CIMENTO E

AREIA 1:3

CÂMARA PARA ACONDICIONAMENTO DA CAIXA S.A.O. - PLANTA BAIXA

SEM ESCALA

COLOCAR COLCHÃO DE AREIA NO

FUNDO DA CÂMARA, PARA

NIVELAMENTO DA CAIXA

VERIFICAR OS NÍVEIS DE ENTRADA

E SAÍDA DE EFLUENTES ANTES DO

ASSENTAMENTO

CAIXA S.A.O.

CÂMARA PARA ACONDICIONAMENTO DA CAIXA S.A.O. - PERFIL

SEM ESCALA
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FUNDO EM CONCRETO SIMPLES

ENTRADA

SAÍDA

ENTRADA

SAÍDA

Ø100 Ø100

Ø100 Ø100

6 (SEIS) TAMPAS DE CONCRETO ARMADO 1,70X0,45M

APOIADAS SOBRE A ALVENARIA
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SOBE

AREA DE COLETA DE LIXO

PROJEÇÃO DE COBERTURA

D
E

S
C

E

D
E

S
C

E
S

O
B

E

ADMINST.

S
O

B
E

CANALETA COM GRELHA

AREA DE RESÍDUO COMUM
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